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Haszongép tároló csarnok 

(6782 Mórahalom, Röszkei út 34.) 

Kiviteli tervdokumentáció 

Épületvillamos műszaki leírás 

 

1. Általános ismertetés: 
 

Általános adatok 
Építtető:   Mórahalom Városi Önkormányzat 

6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. 
 
Tervező:     
Erősáramú rendszer:   Horváth Henrik 
     06-0933, 06-60073 
     V - Építményvillamossági tervező (2021.04.06) 
Munkatársak:    Kőnnye Csaba - villámvédelem 
     kamarai szám: CSMMK 06-60618 
 

1. Telepítés, építészeti kialakítás: 

A pontos telepítést a dokumentáció építészeti tervlapjai tartalmazzák. A funkcionális 
kialakítást és leírást teljes részletességgel a dokumentáció építészeti tervfejezete 
tartalmazza. 

2. Tűzrendészeti besorolás, tűzszakaszok: 

Az épület tűzrendészeti besorolása a dokumentációban található tűzvédelmi tervfejezet 
szerinti. 
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3. Jelleg, besorolás: 

A fentieknek megfelelően a jelleg, a besorolás, valamint a villamos berendezések fajtája 
és rendeltetése alapján a létesítés során az 

• MSZ HD 60364 Épületek villamos berendezései szabványsorozat 
• MSZ EN 12464-1:2003 Fény és világítás, munkahelyi világítás 
• MSZ 13207:2000 Erősáramú kábel fektetése 
• MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése 
• MSZ HD 60364-7-444:2007. Légköri, vagy kapcsolási eredetű túlfeszültségek elleni 

védelem. 
• MSZ EN 62305 szabványsorozat 
• MSZ EN 1838 szabvány a Biztonsági világításról 

 

Szabványokon túlmenően a 

• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, OTSZ (OrszágosTűzvédelmi Szabályzat) 
• 5/1993. (XII.26.) MÜM számú rendelet 
• 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 
• 8/1981. (XII.27.) IpM. sz. rendelettel kiadott KLÉSZ (Kommunális és Lakóépületek 

Érintésvédelmi Szabályzata), a 
• 5/1993. (XII.26.) MÜM számú rendelet vonatkozó előírásait kell figyelembe venni. 
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2. Villamos energiaigény: 

A tervezett épület villamos energia igénye az előzetes számítások alapján,: 

Pbeépített: 17 kVA 

Pegyidejű: 10.3 kVA 

amely teljesítményadat a következőkből tevődik össze: 

• belső világítás 
• épület külső világítás 
• csatl. aljzatok 
• gyengeáramú rendszerek tápellátása 

A tervezett létesítmény belső (mért áramú) hálózatának 

Névleges feszültsége: 3x400/230 V 50 Hz 

A bővítmény névleges csatlakozási értéke: 3x25A 

Érintésvédelme: TN-C-S (nullázás) 

 

1. Villamos energiaellátás, fogyasztásmérés:  

Jelenleg a létesítmény 43,4 kVA (3x63A) csatlakozott teljesítménnyel rendelkezik. A 
megrendelő a jelenlegi bővítések okán nem kiván hálózatot fejleszteni, amit a villamos 
számítások is alátámasztanak.  

3. Energiaelosztás:  

A telephely kisfeszültségű hálózatának táppontját a Röszkei út felőli kerítésben a 
telekhatárra helyezett S300-szekrénynél található. A szekrénytől a betápláló kábel a 
jelenlegi épület oldalán elhelyezett főelosztóban kerül elosztásra. A főelosztó az átépítés 
során is megmarad, mivel a telephely épületei is innen vannak megtáplálva. Az új épület 
elosztója a raktár épület elosztójából kap megtáplálást légvezetéken a raktár elosztóban 
kialakított új leágazásról. 

1. Elosztóberendezések szerkezeti kialakítása:  

A tervezett épület villamos elosztóberendezése a vonatkozó szabványelőírásoknak 
megfelelő védettségű porszórt felületkezelésű acéllemez szekrényből készül.  
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A gyűjtősínrendszer és a szerelvények a beépítési helyen számított zárlati szilárdságnak 
megfelelően tervezettek. A homloklapok maszkos kivitelben min. IP55 védettséggel 
szerelendők. 

2. Tűzeseti lekapcsolás:  

A tervezett energia elosztó rendszer telepítése biztosítja a vonatkozó előírások szerinti 
szakaszonkénti és csoportos leválasztást. A villamos berendezések tűzeseti lekapcsolása 
az épület főelosztójánál, lehetséges. A telephelyet a telekhatárra telepített S300- as 
szekrénynél lehet lekapcsolni. 

4. Installációs villanyszerelés: 

A villanyszerelést a csarnokban kábeltálcán fektetett, illetve kábelcsatornában fektetett 
kábelszerű vezetékkel kell szerelni.  

1. Világítás:  

A tervezett épületben a mesterséges megvilágítást fénycsöves, illetve kompakt 
fénycsöves, az alárendelt helyiségekbe egyszerű E27-es foglalatú lámpatestekkel 
terveztük. A világítótestek kiválasztásánál a szükséges megvilágítási érték biztosításán 
túlmenően a helyiség rendeltetését, jellegét, létesítési szabványok szerinti besorolását, 
valamint esztétikai szempontokat is figyelembe vettünk. Tervezett közepes megvilágítás 
erősségek MSZ EN 12464-1:2003 szerint: 

— raktárak, tárolók, gépészet: 300 lux 

— előterek 100 lux 

Az épület külső térvilágítása céljából a bejáratok fölé, falra szerelt jó minőségű, LED-es 
lámpatesteket terveztünk. 

 

2. Biztonsági világítás: 

Kijárati utak biztonsági világításánál az MSZ EN 1838 szabvány szerinti előírásokat 
kell figyelembe venni mely lehetővé teszi a menekülés eszközeinek hatékony 
felismerését, biztonságos használatát a helyiségben tartózkodók számára. A szabvány 
szerint: A „kijárati utak biztonsági világítása”, a „pánik elleni világítás” és a „különösen 
veszélyes munkaterület világítása”, összefoglaló elnevezése. Az OTSZ szerint: A 
kiürítési folyamathoz szükséges látási feltételeket elősegítő megoldás. Mivel az épület 
tűzvédelmi főkapcsolója nem kihelyezett a legjellemzőbb menekülési útvonalra, ezért 
az 026 Raktár jelű helyiségbe biztonsági világítási lámpatestet kell telepíteni, amely 
saját akkumulátoros, inverteres. Ugyanezt szükséges megtenni a tűzjelző központot 
tartalmazó helyiségbe is (Recepció). 
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1. kijárati utak biztonsági világítása 

A meneküléshez szükséges biztonsági utak megvilágításához inverterres, fénycsöves 
fényforrással szerelt, és 3 óra áthidalási idővel ellátott független akkumulátoros 
lámpatesteket kell alkalmazni 

 

2. menekülési útirány jelzők 

A menekülési útirányt jelző lámpatestek fénycsöves fényforrással és 3 óra áthidalási 
idővel ellátott független akkumulátoros lámpatestek legyenek. A felismerési távolság 
számításnál a jelenleg érvényben lévő OTSZ-t előírásait kell figyelembe venni. 

3. pánik elleni világítás 

Pánik elleni világítás szükségessége nem vált szükségessé. 

4. különösen veszélyes munkaterület világítása 

A tervezési területen ilyen épület, illetve épületrész nem található. 

2. Erőátvitel:  

Az csarnokban csatlakozó aljzatok beépítését terveztük általános célra. IP56 védettségű 
kialakítással.  

 

3. Épületgépészeti berendezések:  

A gépészeti rendszerek kialakítását az épületgépészeti tervfejezet részletezi. Az épület 
fűtését, hűtését, szellőztetését biztosító gépészeti rendszer villamos táplálása a normál 
villamos hálózatról lesz megoldva. A gépészeti berendezések részére az adott 
fogyasztói csoport teljesítményigényének megfelelő csatlakozást biztosítjuk. Konkrét 
műszaki megoldások a kiviteli tervek szerint. 

4. Szerelési mód, vezetékezés, szerelvények:  

A villanyszerelést a csarnokban kábeltálcán fektetett, illetve kábelcsatornában fektetett 
kábelszerű vezetékkel kell szerelni.  

Az alkalmazott szerelvények ennek megfelelően falon kívüli kivitelűek, a helyiségek 
besorolásának megfelelő védettségi fokozattal.  

A teljes létesítmény valamennyi installációs villamos vezetéke keresztmetszettől 
függetlenül réz vezetőjű lesz. Tekintve, hogy mind az erősáramú, mind a gyengeáramú 
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hálózatok együtt is haladnak különválasztott elhelyezéssel gondoskodni kell az 
informatikai rendszer zavarásának minimálisra csökkentéséről. 

 

5. Gyengeáramú hálózatok: 

1. Tűzjelző rendszer  
 
Nem létesül 
 

2. Behatolásjelző rendszer  
 
Nem létesül 
 

3. Beléptető rendszer  
 
Nem létesül 
 
 

4. Informatikai rendszer  
 
Nem létesül 
 

6. Kamera rendszer  
 
Nem létesül 
. 
 

7. Villámvédelem:  

A vonatkozó 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ (Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat) 140.§ (1) Új építménynél, valamint a meglévő építmény rendeltetésének 
megváltozása során vagy annak az eredeti alapterület 40%-át meghaladó mértékű 
bővítése esetén a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti 
villámvédelemmel (jelölése: NV) kell biztosítani.  

141.§ szerint el kell végezni a villámvédelmi kockázatelemzést. 

A villámcsapások hatásával szembeni védelem megfelelő, 
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a) ha a villámvédelmi kockázatelemzéssel meghatározott, egy évre vetített 
kockázat az emberi élet elvesztésére vonatkozóan kisebb, mint 10-5, a 
közszolgáltatás kiesésére és a kulturális örökség elvesztésére vonatkozóan kisebb, 
mint 10-4, 
b) ha a 12. mellékletben foglalt táblázatban foglalt építmények villámvédelme 
megfelel az ott leírtaknak,  

 
Bővebben a különálló Villámvédelmi kockázatelemzésben és tervfejezetben. 

7. Túlfeszültség, illetve elektromágneses zavarok elleni védelem: 

1. Túlfeszültségvédelem:  

Az épület értékesebb elektronikus berendezései másodlagos, elektromágneses, 
villámimpulzus, vagy egyéb eredetű hálózati túlfeszültség elleni védelmére az MSZ-
IEC 1312.sz. szabvány szerinti háromlépcsős védelmet terveztünk.  

A T1+T2 osztályú (kombinált) túlfeszültséglevezetőket a villamos főelosztóban, a 
finomvédelmi készülékeket a megrendelő külön igény szerint helyezi el, közvetlenül a 
csatlakozóaljzatoknál. 

A finomvédelmi készülékeket a kiviteli terv szerinti csatlakozási pontokon kell 
beépíteni a fokozott védelmet igénylő elektronikus berendezések konkrét telepítési 
pontjait figyelembe véve. 

 

 

 

2. Elektromágneses zavarok elleni védelem:  

Az informatikai rendszereket az erősáramú hálózat felöl érő zavarok elleni védelem 
megvalósítása érdekében a különböző hálózatok egymás közelében történő párhuzamos 
vezetését kerülni kell. 

Az erősáramú rendszerekben a kritikus helyeken és vezetékszakaszokon (informatikai 
készülékek és rendszerek közelében) árnyékolt vezetékeket kell alkalmazni, illetve jó 
mágneses árnyékolást nyújtó horganyzott acél kábeltálcákat kell beépíteni. 

8. Érintésvédelem:  

Az épületben a villamos berendezések érintésvédelmét a vonatkozó szabvány 
előírásainak figyelembe vételével alakítottuk ki. Általános érintésvédelemként nullázást, 
TN rendszert alkalmaztunk. Az épületeken belüli kisfeszültségű elosztóhálózat a 
tápponti elosztóktól kiindulva 230V-os feszültségszinten 2P+f háromvezetékes, 400V-
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os feszültségszinten 3P+N+f ötvezetékes rendszerű. Az épületen belüli nagykiterjedésű 
fémtárgyakat, valamint az egyéb gépészeti hálózatok fém csővezetékeit (fűtés, gáz, stb.) 
egyenpotenciálra hozó hálózatba kell kötni. A központi EPH csomópontot az épület 
villamos főelosztójánál terveztük kialakítani. Ide kell bekötni az érintésvédelmi és 
villámvédelmi földeléseket, továbbá az épületalapozás vb. földelését is. 

9. Kivitelezés, üzembe helyezés:  

A villamos berendezések kivitelezése részletes, kiviteli szintű tervdokumentáció 
birtokában, az abban típus szerint meghatározott szerelési anyagok felhasználásával 
végezhető. Az elkészült villamos berendezések szigetelési ellenállása meg kell feleljen 
az MSZ HD 60364-6:2007. sz. szabványban meghatározott értékeknek. A szigetelési 
ellenállás mérését a szabvány előírásai szerint kell végezni, a mért értékeket 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A szerelés befejezése után a kivitelező a szerelés 
közbeni esetleges változtatásokat felvezetve átadási dokumentációt köteles összeállítani 
és az üzemeltetőnek átadni. Az üzembe helyezés előtt el kell végezni a vonatkozó 
szabványok szerinti érintésvédelmi, kábelszigetelés-mérési, stb. méréseket és csak 
kielégítő mérési eredmények esetén szabad a villamos berendezéseket üzembe helyezni. 

 

Szeged, 2017.08.28. 

Horváth Henrik 
épületvillamos tervező 

Kamarai szám: 06-0933 
Nyilv. szám: 06-60073 

Villamos tervezői szám: V/60/2007 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

Haszongép tároló csarnok 

(6782 Mórahalom, Röszkei út 34.) 

Erősáramú kiviteli tervéhez 

 

 

Ezen kiviteli terv megfelel a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet, a 17/2008. (VIII. 30.) 
NFGM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekkialakítási és az 
építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról előírása, valamint az ÉTV 31 § 1,2,4 
bekezdése, az 54/2014 (XII.05) BM. számú, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 
kiadásáról szóló rendelet, az 1993. évi XCIII. számú, a munkavédelemről szóló törvény 
előírásainak, a fentiekhez még kapcsolódó, általános érvényű rendeleteknek, eseti, vagy helyi 
hatósági előírásoknak, valamint a magyar nemzeti szabványoknak egészségvédelmi és 
környezetvédelmi előírásoknak. A tervezés során szabványtól, előírástól való eltérés nem vált 
szükségessé. A Kiviteli terv alapja a rendelkezésemre bocsátott építészeti tervek és a 
kérelmezők által előterjesztett elképzelések. Kijelentem, hogy a szükséges tervezői 
jogosultságokkal rendelkezem. 

 

Szeged, 2017.08.28. 
 

 

 

Horváth Henrik 
épületvillamos tervező 

Kamarai szám: 06-0933 
Nyilv. szám: 06-60073 

Villamos tervezői szám: V/60/2007 
 


