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Villamvédelmi kockazatkezelés

1. Bevezeto

1.1. A villamvédelmi kockazatkezelés targya

A jelen kockazatkezelés targyat a

Agroszolgaltat6 csarnok (6782 Moérahalom, Roszkei it 34.) szam alatti épitmény képezi. Az
épiilet dltaldnos leirasat a 2. pont, villamvédelmi kockdzatkezelés szempontjabdl relevéans
adatait a 3.2.1. pont tartalmazza.

1.2. A villamvédelmi kockazatkezelés elkészitéséhez
rendelkezésre allo adatok

A kockazatszamitisok a kockazatkezelés elkészitésére megbizdst adé Morahalmi
Onkorméanyzat adatszolgdltatdsa: helyszinrajz, alap- és homlokzati rajzok, tiizvédelmi
tervdokumentacio, rétegrendek, szobeli kiegészitések alapjan torténtek. Az adatszolgaltatds a
kockazatkezeléshez sziikséges 1ényeges alapadatokat tartalmazta.

1.3. A villamvédelmi kockazatkezelés célja

Az 54/2014. (XIL.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabdlyzat értelmében az
épitményeket ugy kell 1étesiteni, hogy villiamvédelmi szempontbdl biztonsdgosak legyenek. E
rendelettel 6sszhangban az MSZ EN 62305-2 szabvéanyban leirt villimvédelmi kockazatkezelés
alkalmazhaté a biztonsdgossag tényének megdallapitisara, illetve az esetlegesen sziikséges
villamvédelmi intézkedések meghatarozdsara. A sziikséges minimdlis villamvédelmi
intézkedések meghatidrozasa az OTSZ, az MSZ EN 62305-2:2012 szabvany és a Villamos
TvMI (TvMI 7.2: 2016.07.01. Villamos berendezések, villimvédelem és elektrosztatikus
feltoltddés) alapjan torténik.

1.4. A kockazatkezelés folyamata

A villimvédelemre vonatkoz6 jogi és miiszaki kovetelményrendszer célja alapvetd tarsadalmi
érdekek védelme. A villimvédelmi kockdzatkezelésben a tarsadalmi szempontbdl elééllhatéd
veszteségek az Un. 1ényeges veszteségtipusok, amelyek:

e L1 —emberi élet elvesztése
e L2 —kozszolgaltatds kiesése
e L3 —kulturdlis 6rokség elvesztése
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A kockdazatkezelés részeként a sziikséges védelmi intézkedések kivélasztasdnak menetét az
MSZ EN 62305 szabvany 2. részének 5.7. pontja irja le (1. dbra).
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1.abra: A kockazatkezelés sematikus folyamata

1.5. A kockazatkezelési modellalkotas

Annak érdekében, hogy a kockazatkezelés, illetve az annak részét képezd kockazatszamitas
elvégezheté legyen, fel kell dllitani a kockdzatkezelés targyat képezd éEpitmény
kockézatkezelési modelljét. A kockdzatkezelési modell (Id. 2. dbra) nemcsak azt tiikkrézi, hogy
a villimok hatdsara milyen fizikai folyamatok révén kovetkezhet be az adott épitmény esetében
(az MSZ EN 62305 szabvéany értelmében vett) veszteség, hanem, azt is, hogy a villimvédelem
tervezoje ezek koziil milyen kapcsolatokat tart Iényegesnek.
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2.abra: A kockazatkezelési modell és részei. A modellnek legalabb egy (,,kiils6”” vagy
,,bels0”’) ovezetet tartalmaznia kell. A csatlakozovezetékek szama valtozo, altalaban nem
tobb, mint ketto.

A modellalkotds 1ényege annak meghatdrozdsa, hogy az épitmény kockéizatkezelési
szempontbol milyen részekbdl all, azaz az épitmény
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e hany csatlakozdvezetékkel csatlakozik kornyezetéhez,
¢ hany ,,belsd” 6vezetbdl all,
e hdény ,kiils6” ovezetbdl all.

A L kiils6” és ,,belsd” dvezetek abban kiilonboznek, hogy eldbbiekben csak az Ra kockdzati
Osszetevd (€rintési és 1épésfesziiltség kockdzata) értelmezhetd, utébbiakban pedig az Osszes,
Ra-Rz kockézati osszetevo (I1d. 3. abra). (Ennek megfelelden ,kiilsé” dvezet csak abban az
esetben lehet a modell része, ha az L1 veszteségtipusnak megfelelé R1 kockdzatot kell
szamitani.)

Az épitményeket nem sziikségszertien kell tobb (kiils6 €s/vagy belsd) dvezetre bontani, az
épitményt egyetlen Ovezet is alkothatja. Tobb Ovezet megkiilonboztetése akkor célszerli, ha
azzal a sziikséges védelmi intézkedések fokozata csokkenthetd, és ez — a tervezd megitélése
alapjan — indokolt.

A kockézatkezelési modell részeit a 3.1.2. pont adja meg. A kockazatszdmitasok a
kockézatkezelési modell egyes részeinek szdmszertisitett jellemzdi alapjan torténnek, 1d. 3.2.1.
pont.

VILLAM HELYZETE KOCKAZATI OSSZETEVO
(az dpitményhez viszonyitva) (villdm lehetséges kivelkezménye)
Epitményt ér vvm:sapas |' R.: Vesztesdy bekivetkezédze, dramiilds miatt
¥ ' Ra: Vesziesdy bekivetkezdse, Uiz vagy

—l'" mechanikal sérdlés mialt
e — ek R:: Vesztesdy bekdvatkezdse, villames vagy
! elakironikus rendszar meghibasodasa miatl

Y Ra: Veszleség bekivelkezése, villamos vagy
_l alekirankus rendszer meghibdsodasa miatt
Coatiakozivezsiihet érd villimesapss Ry: Veszieséy bekivetkerdse, dramités miatt
A

’, y  Ri: Vesziesdg bekovelkerdse, tiz vagy
mechanikai séridds miall
RUSHR S S —I" Ru: Vesrlesdg bakivelkerdse, villamos vagy
] eleklronikus rendszer meghibascdasa miatt

Ceatlakozdvezetékhez kizell villimcsapas

Y Ry Viaszlesdg bekivetkezdse, villamos vagy
I—L' eleklronikus rendszer meghibascdasa miatt

3.abra: A kockazati osszetevok értelmezése.

2. Az épitmény altalanos leirasa

Az épitmény helye: 6782 Morahalom, Roszkei tit 34.
Fo rendeltetése: Csarnok
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Rendeltetésébdl fakaddan az OTSZ-ben eldirt minimdlis villiamvédelmi intézkedés: Az
54/2014. (XI1.5.) BM rendelettel kiadott Orszdgos Tiuzvédelmi Szabdlyzat, illetve egyéb
hatdlyos jogszabdly a kockazatkezelés targyat képezd, 1.1. pontban leirt épitményre a fO
rendeltetést tekintve minimalis védelmi intézkedést nem fir eld.

Az épitmény allapota: tervezett

Az épitmény haszndlatdnak jellege az OTSZ értelmében: dllando
Az épitmény fekvése, kornyezete: Sik, hasonlé magassagu, szomszédos épiiletekkel korbevett.

Az épitmény fObb tlizvédelmi jellemzoi villamvédelmi szempontbdl: Az épitmény egy
tlizszakasz. Az épitmény egészén automatikus tlizjelzO berendezés keriil kiépitésre. A tliz
kockazata (villamvédelmi szempontbdl) a Villamos TvMI alapjan ,atlagos”-ként van
figyelembe véve.

Az épitmény tetdjének kialakitdsa: Trapézlemez fodém EPS hdszigeteléssel (Villamos TvMI
alapjan ,,nem éghet0”).

Az épitmény csatlakozdsa szomszédos épitményekhez: A kockazatkezelés targyat képezd

épitmény nem csatlakozik a szomszédos épitményrészhez. Az épitményrész geometriai
koriilhataroldsa a kockazatkezeléshez a Villamos TvMI alajén tortént.

3. Az épitmény kockazatkezelése

3.1. A kockazatkezelési alapmodell

3.1.1. Lényeges veszteségtipusok az épitmény esetében

Az épitmény rendeltetésébdl, rendeltetésszerli haszndlatabdl fakadéan az aldbbi 1ényeges
veszteségtipusok azonosithatoak:

L1 — Az épitményben vagy annak (3 m sugari) kornyezetében személyek jelenlétével kell
szamolni.

Ennek megfeleloen az OTSZ-ben eldirt villamvédelmi biztonsdg megitélése a
veszteségtipusoknak megfelel6 R kockdzat és az arra vonatkozé RT elfogadhaté kockazat
osszevetésével torténik, a Villamos TvMI (TvMI 7.2: 2016.07.01. Villamos berendezések,
villimvédelem és elektrosztatikus feltoltddés) 9.2. pontjaban és F. mellékletében leirtak
figyelembevételével.

3.1.2. Az épitmény geometriai modellje, csatlakozovezetékek
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Az épitmény helyettesitd geometriai modellje olyan 48x 44x 9m méretli téglatest, amely az
épitmény tényleges gyujtoteriiletének kismértékli konzervativ feliilbecslését adja. Az épitmény
a tavoli foldpotenciéllal az alabbi csatlakozdvezetékeken keresztiil 4ll kapcsolatban:

,» Villamos” csatlakozévezeték: Az épitmény villamos betdplalasa a kozcélu kisfesziiltségli
halézatrdl. A csatlakozovezeték a szamitdsok sordn a szabvany éltal javasolt legszigorubb,
1000 m-es hosszusaggal lesz figyelembe véve.

,» Telekommunikécidés” csatlakozdvezeték: Az épitmény csatlakozdsa a kozcéla
telekommunikécids hdlézatra. A csatlakozdvezeték a szamitdsok sordn a szabvany altal
javasolt legszigoribb, 1000 m-es hosszusaggal lesz figyelembe véve.

3.1.2. Az épitmény kockazatkezelési 6vezetekre bontasa
Az épitményt az R1 kockdzat szamitdsdnak szempontjabol két ovezet alkotja:

o Kiiltér’: Az épiilet kiils6 kornyezete. Az 6vezetben csak az Ra kockézati dsszetevo
keriil szamitasra (,,kiils0 ovezet”).

o Beltér”: Az épiilet foldszintje é€s emelete. Az Gvezetben az Ra-Rz kockézati 6sszetevok
mindegyike szdmitasra kertil (,,belsd dvezet”).

Az épitmény tovabbi ovezetekre bontdsa az épitmény kialakitasi jellemz6i miatt, illetve a
villamvédelmi intézkedések optimalizédldsa érdekében nem indokolt.

3.2. Kockazatszamitas

A kockédzat szamitdsa a ViKoP Online V2.0 szoftverrel tortént a 3.2.1. pontban leirt
paraméterekkel.

A villamstriség értékének meghatarozasa a Villamos TvMI (TvMI 7.2: 2016.07.01. Villamos
berendezések, villimvédelem és elektrosztatikus feltoltddés) F. mellékletében megadott
tdblazat alapjén tortént.

A kockézatszamitashoz figyelembe vett adatokat a 3.2.1. pont tartalmazza. Azon paraméterek
esetében, amelyeket az adatszolgaltatds nem tartalmazott, illetve amelyek a jelen épitmény
esetében nem, vagy csak elhanyagolhaté mértékben befolydsoljdk a szamitdsok eredményét, a
kockézatszamitas sordn a legkedvezdtlenebb értékek vannak figyelembe véve.

3.2.1. A kockazatszamitas soran figyelembe vett adatok
Projekt azonosito: 20170829RSXF

Rendeltetés az OTSZ 12. melléklet szerint: Egycb

Epitmény jellege az OTSZ szerint: Alland6, R1T=0,00001

Az épitmény fobb részei a kockazatkezelés szempontjabol
Csatlakozovezetékek

e FErOsaram
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e gyengedram

Kiils6 ovezetek (amelyekben csak az RA kockazati osszetevo keriil kiszamitasra)
o Kiiltér

Belso ovezetek (amelyekben minden kockazati 6sszetevo kiszamitasra Keriil)

e Beltér

Az épitmény esetében fennallo lényeges veszteségtipusok, amelyek alapjan a
villamvédelmi intézkedések sziikségességének meghatarozasa torténik

L1 - Emberi élet elvesztése (RT1 = 0,00001)
Az épitmény, a csatlakozovezetékek és az ovezetek jellemzoi

Epitmény mérete, elhelyezkedése
e Hosszusag (m): 44
Szélesség (m): 10
Magassag (m): 6
Epitmény helye (jards): Csongradi jaras - Villamstirtiség (db/km?/év): 1.5
Elhelyezkedési tényezd: Hasonld vagy kisebb magassagu épitményekkel koriilvéve
LPS: LPS IV
LPZ 0/1 drnyékoléds: NINCS
Csatlakozovezetékek jellemzdi

"Er0sdram" csatlakozdvezeték

Csatlakozas jellege: Foldalatti

Csatlakozas hosszuisdg (m): 1000

Kornyezeti tényezd: Vidéki

LPL: LPL III-1V szintre méretezett

Transzformator tényezd: Egyéb (KIF, telekommunikaciés stb.)
Lokofesziiltség-allosag: < 1 kV

Csatl. ép. hosszisag (m): 0

Csatl. ép. szélesség (m): 0

Csatl. ép. magassag (m): 0

Elhelyezkedési tényezd: Hasonl6 vagy kisebb magassagu épitményekkel koriilvéve
CLI értéke: 1

CLD értéke: 1

PLD értéke: 1

PLI értéke: 1
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Kiilso ovezetek jellemz6i

"Kiiltér' kiils6 ovezet

Ovezetben tartézkoddk szdma: 10

Talajfelszin: R < 1 kOhm (termdtalaj, beton)

EF elleni védelem: NINCS

[LF elleni védelem: Hatésos talaj-potencidlkiegyenlités
LPS figyelembevétele: Nincs figyelembe véve
Benntartézkodas ideje (6ra/év): 8760

Bels6 ovezetek jellemzoi

"BELSO TER" belsé dvezet

Ovezetben tartézkodok szdma: 1

Tlz kockdzata: Kicsi

Megjegyzés: Ld. még ,, Tetd anyaganak éghetdsége” paraméter

Tetd anyagdnak éghetdsége: Nem éghet6 anyagi tetd

Megjegyzés 1:,,Nem éghetd anyagu tetd” védlasztasa esetén az RB és RV kockéazati
Osszetevo szdmitdsa a ,, Tliz kockdzata” paraméter értékének figyelembevételével
torténik

Megjegyzés 2:,,Eghetd anyagi tetd, szabvany alapjan” vélasztdsa esetén az RB és RV
kockdzati 6sszetevd szamitdsa a ,, Tz kockdzata” paraméter értékétdl fiiggetlentiil,
nagy tiiz kockdzat (rf = 0,1) értékkel torténik

Megjegyzés 3:,,Eghet anyagi tetd, TvMI alapjan” vélasztdsa esetén az RB kockdzati
Osszetevd szdmitasa a ,, Tliz kockdzata” paraméter értékétdl fiiggetleniil, nagy tiiz
kockdzat (rf = 0,1) értékkel torténik, az RV kockazati 6sszetevéé pedig a ,, Tliz
kockézata” paraméter értékének figyelembevételével, a Villamos TvMI 9.2.7. pontja
alapjan

Tlzvédelmi intézkedés: NINCS

Kiilonleges veszély: NINCS

Csatlakoz6 vezetékek

Er6ésdram csatl.: Koordindlt SPD-vel

Veszteség fizikai kér kov.: Ipari jellegli, Lf=0,02

Veszteség elektronikus hiba kov.: NINCS

Benntart6zkodas ideje (6ra/év): 8760

Jarofeliilet: R < 1 kOhm (beton)

LPZ 1/2 arnyékoléds: NINCS

Nyomvonalkialakités

Erésaram csatl.: Arnyékolatlan, > 50 m2 hurokkal

Csatlakozévezeték EF védelme: NINCS

Ovezet LF/EF elleni védelme: NINCS

Kockézatok az alkalmazott védelmi intézkedések figyelembevételével

R1 =2.425¢-8
A szamitott R1 kockdzat kisebb, mint az elfogadhatd, a kockdzatkezelés megfeleld.
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Kockazatok az alkalmazott védelmi intézkedések figyelembevételével
3.2.2. Megjegyzések a kockazatkezeléshez

e A szamitdsok az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan torténtek, a Villamos TvMI (TvMI
7.2: 2016.07.01. Villamos berendezések, villamvédelem és elektrosztatikus
feltoltddés) figyelembevételével.

e A villamvédelmi potencidlkiegyenlitésrél minden esetben gondoskodni kell, az MSZ
EN 62305-3:2011 kovetelményeinek megfelelden.

4. A kockazatszamitas eredményeinek
értékelése, javasolt védelmi intézkedések

Az 1.1. pontban megadott épitmény esetében a kockdzatszdmitas alapjan az aldbbi védelmi
intézkedéseket kell alkalmazni:

e LPS IV fokozatu villimvédelmi rendszer
e LPL HI-IV villimvédelmi szintre méretezett villimvédelmi potencidlkiegyenlités.

Az LPL III-IV villamvédelmi szintre méretezett villimvédelmi potencidlkiegyenlitést az
alabbi formdban javasolt megvaldsitani:

e TI1+4T2. tipusu SPD beépitése a kisfesziiltségli betdaplalo vezetéken az épiilet
foelosztdjaba

e DI tipusu SPD beépitése a (telekommunikdacios) csatlakozdvezeték(ek)be az épiilet
csatlakozdsi pontjan

o FErintési fesziiltség elleni védelem nem sziikséges

o Lépésfesziiltség elleni védelem nem sziikséges

A tilfesziiltség-védelmi rendszer kialakitdsandl célszerli figyelembe venni a vonatkozé MEE-
MABISZ ajanlést.

5.Villamvédelmi rendszer kialakitasa

pB: LPS IV villamvédelmi rendszer
LPL IV védelmi fokozat

pEB: Villamvédelmi potencialkiegyenlités
Potenciélkiegyenlités az LPL Il vagy LPL IV szint szerint
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Felfogo rendszer:

Az épulet teteje nyeregtetds, lemez boritasu. 6 darab felfogd biztositja a teté védelmét.
Az LPS IV villamvédelmi fokozat szerint 60 méteres gordilé gdomb szerkesztési
mddszert vettlink figyelembe. A felfogdkat levezetének felhasznalt gerendakhoz kell
régziteni az erre a célra gyartott tartok segitségével. Az felfogd tipusa OBO 101/V-
2000 és (2 x) 113/Z-16 és 226.

Levezeto rendszer:

Az Uj éplleten 12 darab | gerenda biztositia a levezetd szerepét azLPS IV
vilamvédelmi fokozatnak megfeleléen 20 méteren bellli elrendezésben. A
gerendakon kezelhetd magassagban vizsgalé pontokat kell Iétesiteni. A levezetdk
atvezetésekor a korro6ziévédelemrdl, és a csapadékviz szigetelésrél gondoskodni kell.

Foldelorendszer:

A féldelés ,,B” tipusu betonalapféldeld. A f6ldel6 mérete az alkalmazott rozsdamentes
acél esetén 10 mm atmérdji. Az acél huzal 6sszekdtésére szabvanyos kdtdéelemeket
kell hasznalni. A betonalapféldelés kialakitasardl kildn terv rendelkezik. A foldelé és a
levezetd kdzott mérési helyet kell kialakitani, ezért a terveken, jelélt helyeken kiallas
létesitése szlikséges. A fdldelés kialakitdsakor Ugyelni kell a létesités
dokumentalasara, mert a villdamvédelmi rendszer mindsitésekor szlkségesek a
fényképek, és a mérések. A betonalapfbldelést az egyéb vasalatokkal potencial
kiegyenlités végett dssze kell kdtni. A kivezetések elkészitésekor fokozottan figyelni
kell a vizzarasokra és a korréziovédelemre. A talaj- levegd hatarfellletén az atlépd
aceél vezet6k védelme miatt 30 cm re mindkét irdnyba szigetelést kell 1étesiteni. Az
éplletnél ez a csatlakozasi probléma féldel6 csatlakozo ruddal lett megoldva.

Tulfesziiltségvédelem:

A tulfeszliltség védelmére javasoljuk az elosztékba az I+l fokozatu tulfesziltség
védelmi eszkdz beépitését.

6. munkavédelem

Munkat végezni csak a 1993.évi (XCIII.) a munkavédelmei térvény, és az MSZ 1585:2
er6saramu Uzemi szabdlyzat betartasaval szabad. A villanyszerelési munkalatokat
csak szakképzett és kioktatassal rendelkezé személy végezheti. Gépek szerszamok
villamos érintésvédelmi vizsgélata kotelezd. Munkavédelmi eszk6zdk hasznalata a
munkafolyamatoknak megfeleléen kell kivalasztani. Fesziiltség alatti munkat csak
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megfeleld vizsgaval rendelkez6 személy végezhet. A munkak befejeztével sziikséges
a megvaldsulasi tervet, feliratokat Az MSZ HD 60364-6:2007 szabvany szerinti elsd
fellilvizsgalatot, s a szlikséges nyilatkozatokat, CE mind&sitést elkésziteni.

7. Kornyezet- és zajvédelem

A munkat végzé kivitelezék kdtelesek a vonatkozé térvények, rendeletek, szabvanyok
szerint végezni tevékenységiket.
A kérnyezetet veszélyeztetd, vagy karositd koérnyezethasznald koteles azonnal
befejezni a veszélyeztetd, vagy karositd tevékenységet. A kdrnyezethasznald koteles
gondoskodni a  tevékenysége altal bekdvetkezett  kdrnyezetkarosodas
megszintetésérdl, a kdrosodott kdrnyezet helyreallitasardl agy, hogy

e alegkisebb mértékl kérnyezetterhelést és igénybevételt idézze elb,

e megel6zze a kérnyezetszennyezést,

e Kkizarja a kérnyezetkarositast.

A f6ld védelme:
A bontasi és létesitési munkalatok sordn a szerelési hulladék anyagok szelektiv
gyUjtésérédl és eltavolitasarol naponta gondoskodni kell

A viz védelme:

A 33/2000. (Il1.17.) Korm. rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani
A vizhasznalattal jar6 technologiai folyamatok soran karos szennyezés élé vizbe,
kdzcsatorndba nem kerllhet

A zoldteriilet védelme:

A munkalatokat korultekintéen, minimalis z6ldkar okozassal kell végezni
z06ld terileten a munkagddor és a munkavégzés soran elfoglalt teriilet méreténél 50-
50 cm-rel nagyobb fellletet kell helyreallitani.
e fasor kézelében a féldkitermelés csak kézzel térténhet.
e A fak térzsének védelmeérdl korilkeritéssel kell gondoskodni!
e 5 cm-nél vastagabb gydkereket elvagni tilos!
e gallyazast, fakitermelést csak a szilikséges engedélyek beszerzése utan -
megfelel6 szakszerliséggel - lehet végezni (végeztetni)

A kornyezet altalanos védelme:

A kivitelezés befejezése utan a teriletet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell
allitani Amennyiben a tevékenység folytan veszélyes hulladék keletkezik, ugy azt az
ideiglenes gyUjtéhelyen ugy kell elhelyezni, hogy az a talajt, felszini ill. felszin alatti
vizet ne szennyezhessen. Zajt, illetve rezgést el6idézé épitési munkat ugy lehet
végezni, hogy az épitési munka végzése soran keletkezd zaj a tertletre megengedett
zaj- és rezgésterhelési hatarértéket ne haladja meg. Zajt el6idézé jelentés épitési
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munka esetén a munka megkezdése el6tt a kivitelezé kdteles a kdrnyezetvédelmi
hatésagtdl zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kérni és annak megtartasardl
gondoskodni. Nem kell zajkibocsatasi hatarérték megallapitdsat kérni, ha a
zajterhelési hatarérték teljesul és errdl a kivitelezé nyilatkozik.

8. A munka befejezését kovetoen

Kivitelez6 kételes ellenérizni a telijes elkészllt haldézatot és a munkateriletet a
szerelvényezés utan kitakaritani. Kivitelez6 a munka befejezése utan el kell, hogy
készitse a ténylegesen megvaldsitott allapot tartalmazé ,D” megvaldsulasi tervet és
kételes a terv mellékleteiben erre igényt tartbknak a megval6sulasi rajzot atadni. A
munka befejeztével szikséges az OTSZ és a MSZ HD 60364-6:2007 szabvany
szerinti elsé felllvizsgalatot elvégezni. Kivitelezének értesitenie kell a tervezét a
munka befejezésérél és a miszaki atadas idépontjarol.

9. Feliilvizsgalatok

A kivitelezés befejezése utan az érintésvédelmi szabvanyossagi felllvizsgalatkor az
MSZ HD 60364-6:2007 (elsé felllvizsgélat), az MSZ 4851-1:1988 és az MSZ 4851-
3:1989 szabvanyok elGirasai szerint kell eljami. Az érintésvédelmi merések
eredményeit “Erintésvédelmi mindsitd irat”-ban kell régziteni. A villamos berendezések
kivitelezés utani elsé szabvanyossagi felllvizsgalatat az MSZ HD 60364-6:2007
szabvany szerint kell elvégezni. Az id6szakos felllvizsgalatok elvégzésekor a 54/2014.
(X11.5) BM rendelet és az MSZ 10900:2009 szabvany eldirasait is figyelembe kell
venni. Az el6irt idészakos felllvizsgélatot az érvényben lévé Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzat szerint az ,A” tlizveszélyességi besorolasu helyeken 3 évenként, a ,D”
tlizveszélyességi besorolasu helyeken 6 évenként kell elvégezni.

Az érintésvédelmi szabvanyossagi felllvizsgalatokat a 10/2016.(1V.5.) szamu NGM
rendelet eldirdasa szerint 3 évenként kell elvégezni.

Villamvédelmi felllvizsgalatokat a TVMI 12.1-2016.07.15. Felllvizsgalat és
karbantartas TlGzvédelmi miszaki iranyelvei alapjan kell elvégezni!

Felhivjuk a kivitelezd figyelmét az eltakarasok elétti részleges felllvizsgalatok
elvégzésére és dokumentalasara!

10. A létesités soran betartando rendeletek

yd
szabvanyok:
54/2014. (XII.5.) BM rendelet - Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzat (OTSZ)
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitbipari kivitelezési tevékenyseégrol

1993.évi (XCIII.) térvény a munkavédelemrél
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MSZ EN 62305-1:2011  Villamvédelem. 1. rész: Altalanos alapelvek

MSZ EN 62305-2:2012  Villamvédelem. 2. rész: Kockazatkezelés

MSZ EN 62305-3:2009 Villamvédelem. 3. rész: Epitmények fizikai karosodasa és
életveszély

MSZ EN 62305-4:2011  Villamvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus
rendszerek épitményekben

10/2016.(1V.5.) NGM rendelet A munkaeszkdzok és hasznalatuk
biztonsagi és egészséglgyi kévetelményeinek minimalis
szintjérol.

TVMI 12.1-2016.07.15.  TVMI fellilvizsgalat és karbantartas

11. Jogszabalyok, szabvanyok,
szakirodalom

A kockazatkezelés az aldbbi fontosabb jogszabalyokra, szabvanyokra, illetve
szakirodalomra tamaszkodik:

o 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrdl

o Tlzvédelmi Mlszaki Iranyelv, TvMI 7.2:2016.07.01. Villamos berendezések,
villamvédelem és elektrosztatikus feltéltédés elleni védelem

e Tlzvédelmi Miszaki Iranyelv, TvMI 12.1:2016.07.01. Felllvizsgélat és
karbantartas

« MSZ EN 62305-2:2012 Villamvédelem. 2. rész: Kockazatkezelés

« Villamvédelem 2009. Oktatasi jegyzet, Magyar Elektrotechnikai Egyesdilet,
Budapest, 2009.

» A Magyar Elektrotechnikai Egyesilet és a Magyar Biztositok Szdvetsége
ajanlasa a villam- és tulfeszlltség-karok megelézéséhez és csdkkentéséhez
(2015)

» Kruppa Attila: Villamvédelem a gyakorlatban, OBO Bettermann Ker. Kift., 2012.

Szeged 2017.08.28.

Horvath Henrik

épuletvillamos tervezé
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Nyilv. szadm: 06-60073
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