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A

ALTALANOS FEJEZET

TERVEZOIMUNKAVEDELMINYILATKOZAT

A munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIIL sz. torvényben foglalt rendelkezéseknek megfele-
16en kijelentem, hogy ez a tervdokumentacid a létesitményre ¢&s iizemeltetésére vonat-
kozé tervezéskor érvényben 1€vé jogszabalyok, szabvanyok ¢&s egyéb  hatosagi  eldirdsok

alapjan késziilt.

Az azokban foglalt rendelkezéseknek a munkavédelmi fejezetben leirtak szerint tettem eleget.

A sziikséges tervezési jogosultsaggal rendelkezem.

Nyitrai Kéroly sk.
épiiletgépész mérnok
GK19-0214

TERVEZOINYILATKOZAT

A targyi gépészeti tervdokumentdcioban alkalmazott miiszaki megolddsok megfelelnek az
altalanos érvényli eseti és hatdsagi eldirasoknak, ugy mint:

2003. évi XLIIL. torvény a foldgazellatasrol 111/2003. (VII. 29.) Korm. sz. rendelet A fold-
gazellatasrol szol6 2003. évi XLIL sz. torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol

A GAZ CSATLAKOZO VEZETEKEK ES FOGYASZTOI BERENDEZESEK LE-
TESITESI ES UZEMELTETESI MUSZAKI-BIZTONSAGI SZABALYZATA (1. sz. médosi-
tas) Lezarva: 2006.06.26. (GMBSZ)
MSZ EN 12007-1,-3 Gazellato rendszerek. Legfeljebb 16 bar lizemi nyomasu csévezetékek. MSZ
EN 12007-2 Gézellatdé rendszerek - CsOvezetékek 16 bar maximalis lizemi nyomasig - 2. rész:
Polietilénre vonatkozd specifikus funkcionalis ajanldsok (MOP 10 bar-ig bezarolag) MSZ EN
12732 Gazellatoé rendszerek. Acélcsdvek hegesztése. Miszaki kdvetelmények. 104/2006. (IV. 28.)
Kormény rendelet a telepiiléstervezési €s az épitészeti-miiszaki tervezési, valamint az épitésiigyi
miiszaki szakértdi jogosultsdg szabalyairdl 4/2002. (II. 20.) SZCSM — EiilM egyiittes rendelet az
épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd6 minimalis munkavédelmi
kdvetelményekrél 9/2008. (11.22.) OTM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasarol
MSZ EN 1443 Egéstermék elvezetd berendezések. Altalanos kovetelmények. MSZ EN 13384-1,2
Egéstermék elvezetd berendezések. Ho-, és dramlastechnikai méretezés 1. és 2. rész 253/1997. (XIL
20.) Korm. sz. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrol
- QGyartok, beszallitok eldirdsai
- Munkavédelmi eldirasok (1993. évi XCIII. Torvény)
- Szerzddéses dokumentumok
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- Epit6 és Szerelbipari Kivitelezési Szabalyzat
- Orszagos Teriiletfejlesztési és Epitési Kovetelmények (OTEK)
- 28/2011. (IX.6.) BM rendelete az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol
- Munkaval kapcsolatos hatosagi eldirasok
- 9/2001. (IV.5.) GM rendelet a nyomastartd berendezések biztonsagi kovetelményeirdl
- 51/2000. (VIIL.9.) FVM-GM-K6ViIM egyiittes rendelet az épitdipari kivitelezési, valamint a
felelés miiszaki vezetdi tevékenység gyakorlasanak részletes szakmai szabdalyair6l és az épitési
naplérol
- 33/2000. (III. 17.) Kormany rendelet a felszin alatti vizek mindségét érintd tevékenységekkel
Osszefiiggd egyes feladatokrol
- Miszaki leirasok
- Koltségvetés eldirasai
- EVM miiszaki el6irasok
- MSZ-04-140-2 Epiiletek és épiilethatarolo szerkezetek hitechnikai szamitasai.
- MSZEN 12828:2003 Epiiletek fiitési rendszerei. Vizfiitéses rendszerek tervezése.
- MSZEN 12831:2003 Epiiletek fiitési rendszerei. Hésziikséglet-szamitasi modszer.
- MSZENISO 13790:2005 Epiiletek hétechnikai viselkedése. A fiitési energiaigény szamitasa.
- MSZ-04-132 Epiiletek vizellatasa.
- MSZ-04-134 Epiiletek csatornazasa.
A létesités soran a munkavédelmi kdvetelmények érvényre juttatdsa a 1étesitésben kozremii-
kodok feladata, amelynek teljesitésében egytitt kell mikddniiik.
Alulirott gépész tervezd nyilatkozom, hogy a 1étesitmény tervezése, kivitelezése, hasznalatba
vétele és lizemeltetése a munkavédelemre vonatkozé szabdlyokban meghatarozott, ezek hianyaban a
tudoményos, technikai szinvonal mellett elvarhaté kovetelmények megtartasaval torténhet.
Alulirott gépész tervezo nyilatkozom, hogy a l1étesitmény tervezése soran a vonatkozo tlizvédelmi
el6éirasokat betartottam.

TERVEZOITUZVEDELMINYILATKOZAT

Az 1996. évi XXXI. Torvény 1L fejezet 21. § (3) bek. alapjan kijelentem, hogy az épitési engedé-
lyezési dokumentécio készitése soran az alabbi rendelet vonatkozo fejezeteit tartottam be:

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet - az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

Alulirott felelds tervezo a jelen nyilatkozatban kijelentem, hogy a tervezési feladat teljesitése soran
a fenti rendeletben irtakat betartottam.

A dokumentaci6 eldirdsainak és a tlizvédelemrdl szol6 egyéb rendeleteknek megfelel, ezért a terv
szerint kivitelezett 1étesitmény a biztonsagos munkavégzes, lizemeltetés targyi feltételeit biztositja.

Nyitrai Karoly sk.
épiiletgépész mérnok
GK19-0214
Veszprém, 2017. augusztus
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BELSO ViZ-CSATORNA TERVFEJEZET
BELSO Viz

Tartalomjegyzék

1. ELOZMENYEK

2. KIALAKITASISMERTETESE

3. MUSZAKIMEGOLDAS ISMERTETESE
Kiindulo adatok
Hidegvizellatés

Meleg vizellatas

1. ELOZMENYEK

Uj szolgaltato csarnok épiil irodai résszel kiegészitve,. egy régebbi épiilet elbontasa utan.
Sajat zoldmezds beruhazas.

A tervezés €pitész adatszolgaltatas €s egyeztetés alapjan késziilt.

A telken megtalalhatok a kozmi csatlakozasok, illetve csatlakozasi lehetoségek.

Az épités soran az irodai rész foldszintjén 2 WC blokk és 2 kézmosasi lehetdség lesz kialakit-
va.
A csarnok részben mos6 berendezésnek van viz igénye.

Az épiilet ellato vizvezetéke a régi épiilet csatlakozasarol megoldhato.
A csatorna csatlakozasa a meglévd szocialis épiiletnél illetve a csarnok résznél 0j bekdtéssel
alakithat6 ki.



2. KIALAKITASISMERTETESE

Hidegvizellatas

Az épiilet a meglévo csatlakozasrol KPE vezetékkel kiilon-kiilon az irodai rész és csarnok.

Az irodai vizes blokkok felallas késziil.

Az 1 irodai belsd vizvezeték halozat otrétegli COMAP milanyag vezetékbdl késziil 6 mm-es
ho és parazaro szigeteléssel, az eldirasoknak megfelelden.

A csarnoki mosoé berendezéshez Geberit Mapress épiil ki.

Meleg vizellatas

Az épiiletet melegviz ellatasat 1 db. Austria Email GBS 150 1,2 taroldval biztositjuk.
Cirkulacios vezeték is kiépitésre keril.

Az 1j belso vizvezeték haldzat otrétegi COMAP muanyag vezetékbdl késziil 6 mm-es ho és
parazard szigeteléssel, az eldirasoknak megfelelden.

3. MUSZAKIMEGOLDAS

Kiindulo adatok

Az éves hidegviz felhasznalas: 3,5 m*/nap; 1350 m*/év
Tervezett vezeték rendszernél figyelembe vett beépitett fogyasztok:
- 5 db. mosdo
-3db. W.C.
- 11 db. kad
- 1 db. zuhany
- 1 db mosogato
- moso berendezés

A hidegviz igény maximum 9 m3/nap.

Hidegvizellatas

A hidegvizvezeték a foldszinti kazdnhézban 1€ép az épiiletbe. A belépési pont utana Honeyweel
fliggbleges sziird €s elzard szerelvény keriil beépitésre.

A hideg vizvezeték halozat 6trétegli eldszigetelt COMAP miianyag vezetékbol késziil részben
oldalfalban, részben aljzatban szerelve eldszigetelten

A vizesblokkok csatlakoz6 vezetékei kiilon-kiilon elzarokat kapnak.

Meleg vizellatas
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A meleg viz igény: maximum 0,80 m*/nap max. 50°C-os vizhdmérséklettel a leendd bévités
sel.

A meleg vizellatast 1 db. Austria Email GBS 150 1,2 indirekt taroloval oldjuk meg.

A tarolo futését kondenzacios gazkazanrol biztositjuk.

A meleg vizvezeték haldzat otrétegii eldszigetelt COMAP miianyag vezetékbol késziil részben
oldalfalban, részben aljzatban szerelve eldszigetelve.

A vizesblokkok csatlakozé vezetékei kiilon-kiilon elzarokat kapnak.

A meleg viz halozat cirkulacios vezetékkel van ellatva.

A minden vizesblokk be van kotve a cirkulécios haldzatba.
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C
FUTES TERVFEJEZET
FUTES
Tartalomjegyzék
1. ALTALANOS ELOIRASOK
2. ELOZMENYEK
3. MUSZAKIMEGOLDAS ISMERTETESE
Kiindul6 adatok

Kazéanok és kiegészitd berendezések
Héleadok
Szabalyozas

Szamitasi mellékletek

1. ALTALANOS ELOIRASOK
Az érvényben 1év0 szabvanyoknak megfelelden késziilt a hoveszteség szamitas.
Kiilsé homérséklet -15°C, bels6é homérsékletek rendeltetéstdl fliggden 16°C - 24°C.
A hatarolo szerkezetek rétegeit épitész adatok és egyeztetések alapjan hatdroztuk meg.

A futési rendszer kielégiti a mai eldirasokat szabalyozas és kérnyezetvédelmi szempontbol
is.

2. ELOZMENYEK

A gépészeti tervezésben megrendeldi kérésre figyelembe vettem a meglévo szocidlis épiilet
hoigényét és kazanhazi csatlakozas lehetdségét.
Az iroda épiilet foldszintjére padlofiitést terveztem.

A csarnok épiiletben radiatoros fiités van kialakitva.
A kazanhazban még két radiatoros kor csatlakoztathatd. meglévé szocialis épiilet és az iroda
épiiletrész tetdtere.
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A flitési korok a kazanhazi helyiségben elhelyezett osztd-gyiijtérdl indulnak, és 6nalldan sza-

balyozottak.
A hétermel6 tipusa: kondenzacids gédzkazéan és meleg viz ellatashoz indirekt tdrolo. A

fiitési rendszert a mai elvarasoknak megfelelden szabalyozéssal latjuk el.

3. MUSZAKI MEGOLDAS ISMERTETESE

Kiindulé adatok

A csarnok ¢és iroda épiilet flitési hdigénye:

Tervezett — Csarnok és irodarész

Téli hdveszteség: 29.5 kW

Radiatorok 6sszteljesitménye: 25.2 kW

Feliiletfiités 6sszteljesitménye: 5.4 kW

Feliiletfiités 0ssz vesztesége: 1.1 kW

Helyiségek:

Herlség Funkcic')ja A V tt Qt tny c:zny C‘)nymax Tmax Ax
neve m [m] [C] W [ W W [ [m]
11 Haszongép tarold 130,56 723,3 15 8640 26 2424 2424 10 441,23
12 Haszongép szaritd 64,8 358,99 15 3584 26 1033 1033 10 185,98
13 Haszongép moso6 64,8 358,99 15 3584 26 1033 1033 10 185,98
14 Haszongép fertétlenit® 64,8 358,99 15 3846 26 1036 1036 10 215,89
01 Ugyfeéltér 26,62 71,874 22 1308 26 541 928 17 45,115
02 Iroda 8,01 21,627 22 613 26 277 291 9 23,778
02/1 Kazanhaz 44 11,88 16 194 26 128 265 13 9,8
03 Mosdé 1,925 5,1975 20 79 26 -5 -5 0 1,925
04 wcC 1,75 4,725 20 129 26 14 34 13 6,475
05 Mosdé 1,925 5,1975 20 112 26 -2 -1 7 4,895
06 wC 1,75 4,725 20 151 26 16 46 14 9,175
07 Oltéz6 16,56 44,712 24 1085 26 109 661 17 38,7
08 Tarold 11,55 31,185 22 521 26 293 306 9 18,975
09 Monitoring 10,29 27,783 22 824 26 608 615 9 28,245

Kazanok és kiegészité berendezések

A kazanhazban kertil elhelyezésre a kondenzacios gazkazan.

Tipusa: RemehaQuinta Pro 45. (Vagy ennek megfeleld miiszaki szinvonalu ¢és teljesitményti
termek).

A kazan teljesitménye megfelel, mivel melegviznek eldnykapcsolasa van €s az 6sszes hdigény
41 kW.

A kondenzacids kazan sajat szivattyuval rendelkezik ¢€s egy hidraulikus valton keresztiil dol-
gozik az oszto-gytjtore.

Hidraulikus valto tipusa: SINUS 80/50.

Oszto-gytijté NA8O-1000 5 fiitési korrel, plusz kazan vezeték fogado csonk.
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Mindkét egység gyari hdszigeteléssel van ellatva.
Az oszto-gyljtore keriilnek a koronkénti keverdszelepes és szivattyus egységek.
A korok kialakitasa:

1. HMV szivattyus kor

- szivattyu: WILO Stratos PICO 25/1-6.

2. Csarnok flités szivattyus kor

- szivattyu: WILO Stratos PICO 30/1-6.

3. Iroda foldszint fiités keverdszelepes kor

- szivattyu: WILO Stratos PICO 25/1-6.

- keverdszelep: Siemens VXP 45-20, SSB31 motor.

Holeadok

- Iroda épiilet foldszint

Padlofiités.

A flités kazanhazi osztéra csatlakozik a padlofiités oszto-gyiijto.

Az 0s7t06-gylijt6 COMAP térfogataram szabalyzokkal.

A gerincvezeték a kazdnhazban Geberit Mapress szénacél csd, a fliggdleges vezeték
anyaga COMAP 6trétegli milanyag csé 6 mm hdszigeteléssel.

A csatlakozési pontokra elzarokat kell beépiteni.

p1
Osszes fellilet: 10.0 m? Osszes teljesitmény: 886 W
Témegaram: 152.9 kg/h Fektetési mad: spiralis (bifilaris)
Eléremend kozeghémérseéklet:  40.0 °C Visszatéré kozeghémeérseéklet:  35.0 °C
Kozeg tipusa: normal viz Siirséq: 993.2 kg/m3
Kinematikai viszkozitas: 0.686 *10°m?s  Fajhs: 4172 JlkgK
Fitémezdk:
Helyiségnév Mezb6 Osztas A Q I te ty
index  [mm]  [m’] (W] [m] [°C] [°C]
Iroda f6ldszint\01 1 200 10,00 886/- 50,0 40,0/- 35,0/-
p2
Osszes fellilet: 10.0 m? Osszes teljesitmény: 886 W
Témegaram: 152.9 kg/h Fektetési mod: spiralis (bifilaris)
Eléremend kozeghémérséklet:  40.0 °C Visszatéré kozeghémeérseéklet:  35.0 °C
Kozeg tipusa: normal viz Siriség: 993.2 kg/m®
Kinematikai viszkozitas: 0.686 *10°m?s  Fajhs: 4172 JlkgK
Fitémezdk:
Helyiségnév Mezb6 Osztas A Q I te ty
index  [mm]  [m’] (W] [m] [°C] [°C]
Iroda f6ldszint\01 1 200 10,00 886/- 50,0 40,0/- 35,0/-
p3
Osszes feliilet: 8.0 m? Osszes teljesitmény: 721 W
Témegaram: 118.7 kg/h Fektetési mod: spiralis (bifilaris)

Eléremend kdzeghémérséklet:  40.0 °C Visszatéré kdzeghémérséklet:  34.8 °C



Koézeg tipusa:
Kinematikai viszkozitas:

Fitémezdk:
Helyiségnév

Iroda foldszint\02
p4

Osszes fellilet:
Témegéaram:

Eléremend kdzegh6mérséklet:

Kdzeg tipusa:
Kinematikai viszkozitas:
Fitémezobk:
Helyiségnév

Iroda foldszint\03
Iroda foldszint\04
Iroda foldszint\05
Iroda foldszint\06

p5
Osszes feliilet:
Témegaram:

El6remend kdzeghémérséklet:
normal viz
0.686 *10° m?/s

Kézeg tipusa:
Kinematikai viszkozitas:

Ftémezdk:
Helyiségnév

Iroda foldszint\07
p6

Osszes felillet:
Témegaram:

El6remend kbzegh6mérséklet:
normal viz
0.686 *10° m?/s

Kézeg tipusa:
Kinematikai viszkozitas:

Fitémezdk:
Helyiségnév

Iroda foldszint\07
p7

Osszes feliilet:
Témegaram:

Eléremend kdzegh6mérséklet:
normal viz
0.686 *10° m?/s

Kdzeg tipusa:
Kinematikai viszkozitas:
Fitémezobk:
Helyiségnév

Iroda f6ldszint\08
p8

Osszes fellilet:
Témegéaram:

El6remend kézegh6mérséklet:
normal viz

Kbzeg tipusa:

normal viz

0.688 *10° m?/s

Mez6 Osztas
index [mm]
1 150

6.0 m?
114.2 kg/h
40.0 °C

normal viz

0.686 *10° m?/s

Mezd Osztas
index [mm]

200
150
150
100

[ G N

7.0 m?
107.3 kg/h
40.0 °C

Mez6 Osztas
index [mm]
1 100

9.6 m?
132.4 kg/h
40.0 °C

Mez6 Osztas
index [mm]
2 150

11.3 m?
158.8 kg/h
40.0 °C

Mez6 Osztas
index [mm]
1 200

5.1 m?
89.0 kg/h
40.0 °C
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Siirliség: 993.2 kg/m®
Fajh: 4172 JIkgK
AZ Q I te ty
[m7] (W] [m] [°Cl [°Cl
8,00 721/- 53,3 40,0/- 35,0/-
Osszes teljesitmény: 662 W

Fektetési mad: spiralis (bifilaris)

Visszatérd kbzeghémérséklet: 35.0 °C
Striiség: 993.2 kg/m®
Fajhé: 4172 JikgK
A Q I te ty
m] W] [m] [°C] [°C]
1,50 147/- 7,5 40,0/- 35,0/-
1,50  165/- 10,0 40,0/- 35,0/-
1,50 165/- 10,0 40,0/- 35,0/-
1,50  185/- 15,0 40,0/- 35,0/-
Osszes teljesitmény: 622 W

Fektetési méd: spiralis (bifilaris)

Visszatérd kozeghémérséklet: 35.0 °C
Siirliség: 993.2 kg/m®
Fajho: 4172 J/kgK
AZ Q I te ty
[m] [W] [m] [°C] [°C]
7,00 622/- 70,0 40,0/- 35,0/-
Osszes teljesitmény: 767 W

Fektetési méd: spiralis (bifilaris)

Visszatérd kézeghémeérséklet: 35.0 °C
Siirliség: 993.2 kg/m®
Fajho: 4172 J/kgK
AZ Q I te ty
[m7] (W] [m] [°C] [°C]
9,56  767/- 63,7 40,0/- 35,0/-
Osszes teljesitmény: 920 W

Fektetési maod: spiralis (bifilaris)

Visszatérd kézegh6mérséklet: 35.0 °C
Striiség: 993.2 kg/m®
Fajhé: 4172 JikgK
AZ Q I te ty
[m7] W] [m] [°C] [°C]
11,30  920/- 56,5 40,0/- 35,0/-
Osszes teljesitmény: 516 W

Fektetési mod: spiralis (bifilaris)
Visszatérd kézegh6mérséklet: 35.0 °C
Stiriiség: 993.2 kg/m®
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Kinematikai viszkozités: 0.686 *10° m%/s Fajhé: 4172 JlkgK
Fitémezdk:
Helyiségnév Mezé Osztas A Q I te ty
index  [mm]  [m’] (W] [m] [°C] [°Cl
Iroda f6ldszint\09 1 100 514  516/- 51,5 40,0/- 35,0/-
P9
Osszes feliilet: 5.1 m? Osszes teljesitmény: 516 W
Témegaram: 89.0 kg/h Fektetési mod: spiralis (bifilaris)
Eléremend kdzegh6mérséklet:  40.0 °C Visszatéré kozegh6mérséklet:  35.0 °C
Koézeg tipusa: normal viz Siirliség: 993.2 kg/m®
Kinematikai viszkozitas: 0.686 *10°m%s  Fajho: 4172 Jlk gK
Fitémezdk:
Helyiségnév Mezb6 Osztas A Q I te tv
index  [mm]  [m’] (W] [m] [°C] [°Cl
Iroda f6ldszint\09 1 100 514  516/- 51,5 40,0/- 35,0/-

- Csarnok épiilet
Radiatoros fiités.

A flités kazanhazi osztora csatlakozik a fold alatti Uponor ecoflex tavvezetékkel.

A falon kiviili gerinc vezeték Geberit Mapress szénacél cso.
A csatlakozasi pontokra elzarokat kell beépiteni.

Helyiségnév Jele Radiator tipusjel Q te tv

Uzemi épllet- 11 1 PURMO CV22-900-1200 2655 70 55 1200
2 PURMO CV22-900-1400 3097 70 55 1400
3 PURMO CV22-900-1400 3097 70 55 1400

Uzemi éplilet-12 1 PURMO CV22-900-1600 3540 70 55 1600

Uzemi éplilet- 13 1 PURMO CV22-900-1600 3540 70 55 1600

Uzemi éplilet- 14 1 PURMO CV22-900-2000 3982 70 55 2000

- Iroda tet6tér
Radiatoros fiités csatlakozasi lehetOség.
A futés kazanhazi osztora csatlakozik a COMAP eldszigetelt vezték.
A csatlakozasi pontokra elzarokat kell beépiteni.

3.4. Szabalyozais

A kazant kiils6 homérséklet fliggvényében szabalyozzuk.

Koronkénti szabalyozas keverdszeleppel és szivattyuval torténik, a kiils6-belsé hémér-
séklet figyelembevételével.

A szabalyzok tipusai: SIEMENS 1 db. Albatros 2.3C és 1 db. AVS 75.390 kiegészitd
modul szabalyzok valamint 2 db. . QAA 75.611 terem kezel6 és 2 db. QAA 58.110 bel-
téri.

A szabalyzok a flitési koroket és a HMV termelést és a napkollektorokat szabalyozzak.

900
900
900
900
900
900
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A melegviz termelésnek elonyt biztositva kisebb beépitett hdtermeld sziikséges.

Koronkénti teremkezelok keriilnek beépitésre. A szabalyzo egységek tartalmazzak a
sziikséges érzékeloket és csatlakozokat.
A szabalyozo6 szelepek és motorok tipusa: SIEMENS.
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D
GAZELLATAS TERVFEJEZET

GAZELLATAS
Tartalomjegyzék
1. ALTALANOS ELOIRASOK
2. ELOZMENYEK
3. MUSZAKIMEGOLDAS ISMERTETESE
Kiindul6 adatok

Késziilékek és vezetékek
Fiistgdz elvezetés
Légellatas

Mos6 berendezés fiistgaz elvezetés

1. ALTALANOS ELOIRASOK

Az érvényben 1év0 szabvanyoknak és a szolgaltato eldirdsainak megfelelden kell a gazellato
rendszereket kialakitani.

2. ELOZMENYEK

Az elbontasra keriilt épiilet falan 1év6 nyomdsszabalyzo-mérd allomas hasznaljuk az uj épii-
lethez.
Az éplilet gaz ellatasa jelenleg is megvan, tizemeld rendszer.

3. MUSZAKI MEGOLDAS ISMERTETESE

Kiindulé adatok
Az épiilet gaz igénye:

Meglévo Osszes igény 4,4 m3/h

Késziilékek és vezetékek
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Kondenzacios gazkazan beépitése €s 1) belso vezetéket atalakitunk ki.
Nyomvonala és mérete terv szerint.

3.3. Fiistgaz elvezetés

A kazan a kazanhéazban van elhelyezve.

Kiilon 1égellatasra nincs sziikség.

A késziilék fiistgaz elvezetése sajat rendszerrel torténik tetdn keresztiil, fiiggblegesen.
Kémény méretezés mellékelve.

Légellatas

Kazan:
A gazkazén légellatasa a késziiléknek szabadbol megoldott.

Mosé berendezés fiitgaz elvezetés

A moso6 berendezés fiistgaz elvezetését hoszigetelt kéménnyel terveztem.
A berendezés flistgdz csonkjahoz atmeneti idom sziikséges.
A kémény tipusa: Proschorn-Alkon NA100/160.

Kémény méretezés mellékelve.
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SZELLOZES TERVFEJEZET

SZELLOZES

Tartalomjegyzék

1. ELOZMENYEK

2. KIALAKITASISMERTETESE

1. ELOZMENYEK

Az iroda épiilet részben kialakitandé a WC-mosdokban friss levegd

bevitele és elszivasa sziikséges.

Oldalfali ventilatorok keriilnek az elszivasra.

A friss levegd bevitelét ablakba épitett szellozokkel kell megoldani terv szerint.
A csarnok moso részeiben elszivas sziikséges.

KIALAKITASISMERTETESE

1.WC-mosddék

A helyiségek elszivasat Helios Minivent M 1/100F ventillatorokkal oldjuk meg.

A ventilator kifijasa oldalfalon keresztiil torténik.

A friss levegd bevitelét az iroda helyiségek ablakba épitett szell6zokkel kell megoldani a terv
szerint.

A friss levegd bearamlésa a belsé ajtok résein keresztiil aramlanak. Amennyiben jol zarodo
ajtok lesznek, akkor a mosdo helyiségek aljaba racsot kell épiteni.

2.Csarnok moso helviséoei

A helyiségekben keletkezd para miatt elszivas sziikséges.

A tervezett elszivasi légmennyiség 2970 m’/h helyiségenként.
A ventilatorok oldalfalba épithetdk, tipusai:

Helios HWW 355/4.

Veszprém, 2017. augusztus
Nyitrai Karoly sk.

épiiletgépész mérndk
GK19-0214



