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MUSZAKI LEIRAS

a
6782 Morahalom, Roszkei ut 34. (hrsz.:914) szam alatt |étesitendo
AGROSZOLGALTATO CSARNOK

EPITESI ENGEDELYEZESI TERVEHEZ

Epitési helye: 6782 Moérahalom, Roszkei Ut 34.
Helyrajzi szam: Hrsz: 914
Epittetd: Mérahalom Varosi Onkormanyzat

6782 Moérahalom, Szentharomsag tér 1.

Tervezl: Tari Laszl6
okl. épitémérndk, felelds tervezd
6727 Szeged, Gabor A. u. 57.
TN: E-06-0206/18

Tervezés targya: Agroszolgaltato csarnok épitése



1. MEGLEVO EPULET:

1.1. Meglévo épiilet helyiség listaja:

Emelet (Szint) Helyiség neve Padloburkolat hasznos m2 burkolt m2 Magassag Térfogat
Féépiilet

f Fold szint 1 fedett tér simitott beton 17,82 35,64 3 106,92
f Fold szint 2 fedett tér simitott beton 8,24 16,49 2,7 44,52
f Fold szint 3 raktar simitott beton 16,17 16,17 3,2 51,74
f Fold szint 4 raktar simitott beton 13,86 13,86 3,2 44,35
f Fold szint 5 raktar simitott beton 10,29 10,29 3,2 32,93

66,38 m2 92,45 m2 280,46 m3

1.2. Meglévo épiilet épitészeti leirasa:
- Beépitési adatok:

- Telek teriilete: 6467 m?
- Osszes beépitett teriilet: 1700,53 m?
- Az éplilet bruttd teriilete: 103,26 m?
- beépitettség: 26,85 %

1700,53 x100/6467 = 26,29 < 40
Tomegalakitdas: négyzetes alaprajzi, nyereg tetds épllet, épitészeti
részletképzések nélkil.

- gerincmagassag: +5,34m
- épitménymagassag: +3,96m
- padlésik: +0,05m
- padlastéri padlésik: +3,61m

Epitési id6: Az épiilet a * 70-es években épiilt.

1.3. Meglévo épiilet szerkezeti leirasa:
- Alapozas:
o savalapok: csomoszolt beton alap: as.: ~-1,00
- Vizszigetelés:
o Az éplleten tébb rétegd bitumenes csupaszlemez
talajnedvesség elleni szigetelés talalhato.
- Teherhordd szerkezetek:
o Flggbleges szerkezetek:
» Teherhordé fal: 30 cm-es blokktégla;
o Vizszintes szerkezetek:
= Fodémszerkezet: vasbeton gerendas fédém, sarléccel
= Athidalék: monolit vb. athidaldk;
- TetOszerkezet:
o Fedélszék: hagyomanyos




- Meglévé rétegrendek:
o csatolt metszeti tervek szerint
- Badogos munkak:
o esOviz-elvezetés: a fligg6-ereszcsatornak és a
nincsenek
- Kiuls6 feltletképzés:
o kiulso teherhordd falak: kdporos vakolat;
o labazat: vakolat;
o nyilaszarok, fafellletek: mazolt faszerkezetek;
- Burkolatok:
o hidegburkolatok: lapburkolat;
- Nyildszarok:
o Ablakok: hagyomanyos, kapcsolt gerébtokos
szerkezetek, 2x1 rétegli hdszigeteletlen liveggel.
o Ajték: hagyomanyos asztalos-szerkezetek, 2x1
hdszigeteletlen liveggel.

1.4. Meglévo gépészet, ill. elektromos halozat:

asztalos-

kozmilbekotések: az épllet jelenleg rendelkezik sajat kézmd

bekotéssel:
elektromos bekotés;
fités:

konvektor.

2. A TERVEZETT BEEPITES MUTATOSZAMALI:

Telek terilet: 6467 m?

Iroda br. terilet: 189,52 m?
Garazs-mihely br. terilet: 299,46 m?

Mdhely br. terilet: 503,60 m?

Raktar br. terilet: 409,29 m?

Iroda br. terilet: 195,40 m?

Tervezett épiilet br. alapteriilet: 526,74 m?
Haszongép téar. br. teriilet: 320,91 m?
Osszes br. teriilet: 2444,92 m?

- 2444,92 x100/6467 = 37,80 < 40
Beépitettség: 37,80 %
Burkolt felliletek: 1577 m?
Z6ldterdlet: 2445 m?
Zoldterileti fedettség: 37,80 %

Kiindulasi szintmagassag: =+ 0,00 = + 93,80 m.B.f,
a meglévo jarda



szintmagassaga

Padldévonal magassaga: + 0,05 m
Belmagassag: 2,70 m;
Gerincmagassag: + 6,79 m;
Epitménymagassag: 6,03 m;

3. FUNKCIONALIS KIALAKITAS:

Az éplilet megkozelitése a telek északi oldala mentén huazédo,
aszfaltozott Utrdl lehetséges, ahol hasznalat soran jelentkezd személy-
és gépjarm(-, valamint teherforgalom szamara a burkolt felllet
biztositott.

Az épllet négyzetes alaprajzi kialakitasl, a iroda blokk bejarata az
északi homlokzaton kerilt elhelyezésre, ahonnan az ugyféltér
helyiségbe érkezve az 6sszes kiszolgald funkcio elérhetd.

Az iroda rész felett padlas talalhatd, amely a fedett tér helyiségbdl
(f.10.) falra szerelt acél létra segitségével kodzelitheté meg.

4. PARKOLO KIALAKITAS:

Az épitmény hasznalatdhoz sziikséges, a 253/1997. (XII. 20.) Korm.
Rendelet 4. szamu melléklet szerinti, személygépkocsi szikséglet:

iroda rész (OTEK 4. sz. melléklet / 14.): 84,78 m®> -> 5db
iroda, és egyéb 6nallé rendeltetési
egységek huzamos tartézkodasra
szolgald helyiségeinek minden
megkezdett 20 m? netté
alaptertilete utan,
tarolo, tisztité rész (OTEK 4. sz. melléklet / 14.): 354,86 m? ->
2 db
ipari (lUzemi) 06nall6 rendeltetési
egység gyarto, szerelb helyiségeinek
minden megkezdett 200 m?-e utan,

A kotelez6en biztositandé 7 db parkolét a helyszinrajzon jel6lt helyen
helyeztik el a tervezett epllethez.



Meglévo éplletek:

iroda rész (OTEK 4. sz. melléklet / 14.): 146,65 m? 8 db
iroda, és egyéb 6nallé rendeltetési
egységek huzamos tartézkodasra
szolgald helyiségeinek minden
megkezdett 20 m? netté
alaptertilete utan,
garazsmiihely rész (OTEK 4. sz. melléklet / 14.): 269,20 m? ->

2 db

1
\%

ipari (lUzemi) 06nall6 rendeltetési
egység gyarto, szerelb helyiségeinek
minden megkezdett 200 m?-e utan,
miihely rész (OTEK 4. sz. melléklet / 14.): 450,96 m? ->
3db
ipari (lUzemi) 06nall6 rendeltetési
egység gyarto, szerelb helyiségeinek
minden megkezdett 200 m?-e utan,
raktar rész (OTEK 4. sz. melléklet / 14.): 362,88 m?
ipari (lUzemi) 6nallé rendeltetési
egység gyarto, szerelb helyiségeinek
minden megkezdett 200 m?-e utan,
iroda (EX-Ante)rész (OTEK 4. sz. melléklet / 14.): 103,50 m? ->
6 db

2 db

1
\%

iroda, és egyéb 6nallé rendeltetési
egységek huzamos tartézkodasra
szolgald helyiségeinek  minden
megkezdett 20 m? netté
alaptertilete utan,
haszongép tarol6 rész (OTEK 4. sz. melléklet / 14.): 303,36 m? ->
2 db
ipari (lUzemi) 6nallé rendeltetési
egység gyarto, szerelb helyiségeinek
minden megkezdett 200 m?-e utan,

A kotelez6en biztositandd 6sszesen 30 db parkoldt a helyszinrajzon jeldlt
helyen helyeztik el.



5. UTCSATLAKOZAS:

A telek a északi oldalhatdra mentén a Kolcsey utcahoz kozvetlendl
csatlakozik, a belsd Uthaldzat is errdl lesz elérhet6.

6. EPULETSZERKEZETEK:

6.1. ALAPOZAS:

A tervezett épiletnél csomoszolt beton sav- és pontalapok készlilnek
C12/15-32/KK minOségli beton felhasznalasaval, a terveken
feltiintetett alapozasi mélységgel.

Az alapozassal érintett tertletet ellenodrizni kell, hogy kézmlivektdl
mentes e, ha nem akkor ki kell valtani azokat. A pontalapok legalabb
10 cm-t hatoljanak be a teherbiré rétegbe!

Amennyiben a megadott alapozasi sikokon a teherbiré talaj
nem talalhaté Ggy az alapgodrot a teherbiré talajig kell
mélyiteni és az alapozasi sikig sovany beton feltoltést kell
alkalmazni!

6.2. LABAZAT:

Monolit vasbeton labazat 40cm magassagban C20/25-16/KK mindségUi
beton felhasznalasaval 6db 12mm atmérdjd hosszanti vasalassal,
30cm-enként 6-os kengyelezéssel, az alapozas fels6 harmadaban. A
betontakarasra és tomoritésre kelld figyelmet kell forditani.

6.3. PADLOSZERKEZET:

A padldszerkezet alatti talajt jol tomorithetd ZA ziazott koével kell
kicserélni, melynek d&gyazasi tényezéje c=0.05 N/mm?, tdmorsége
pedig Trp=95 9%legyen. Az &gyazatot két rétegben, rétegenként
tomoritve kell elkésziteni. Az épllet padldszerkezete halds vasalasu
padld. A padld szélein peremerdsitd vasalas készil. A padldszerkezet a
technoldgiai igények szerinti hasznos teher alapjan keril méretezésre.

6.4. OSZLOPOK:
Zsaluelemes vasalt beton oszlopelemek.




6.5. SZELEMEN RENDSZER:

A szelemenrendszer vékonyfalu, emelt folyashatard (FeE 350 G
anyagmindségu)

Z szelvényld koénnylszelemenekbdl épil fel. A szelemensorok
folytatdlagos tobbtamaszu kialakitasuak, a tobbtamaszusitas az elemek
atfedésével valdosul meg (erre a geometriai kialakitasuk lehet6séget
ad).

A szelemeneket az atfedett szakaszokon egymashoz 8-8 db onfurd
csavarral régziteni kell a megfelel6 nyomatékatadas biztositasara.

6.6. TETO- ES OLDALFALBURKOLAT:

A tetd és az oldalfal hGszigeteltek, 100 mm vastagsagu asvanygyapot
szigetelés(i szendvicspanelbdl készlilnek. A kililsé keramia falazatokon
8 cm-es EPS hdszigeteld rendszer készil.

6.7. TEHERHORDO FALAK:

POROTHERM 30-as N+F kézi falazd elembdl készlilnek, javitott falazd
mészhabarcsba falazva, I osztalyl mindségben.

6.8. VALASZFALAK:

POROTHERM 10/50 valaszfal tégla, H.10-es min6ség(i falazé habarcsba
rakva, kétsoronként dréthuzal merevitéssel, haromsoronként bekdtve
a falszerkezetbe. A valaszfalakban |év6 nyilasok felett PTH A-10
athidalok kerilnek beépitésre.

6.9. VIZSZINTES SZERKEZETEK:

Fodémszerkezet: monolit vasbeton;

Athidalék: POROTHERM eldre gyartott elemek beépitésével keriilnek
megoldasra a vonatkozo szabvany szerint. A fodém elkészlltéig és a
koszoru megszilardulasaig az athidaldkat gyamolitani sziikséges;

Koszoruk: Monolit vb fodémkoszorik keritlnek C16-16/KK mindségu
betonbdl 4db hosszanti 10mm-es vasalassal és 6-os kengyelezéssel. A
koszoruba keril befogasra a talpszelement rogzitd focsavar melyet
1,20m-enként kell elhelyezni.

6.10. TALAJNEDVESSEG- ES HASZNALATI ViZ ELLENI
SZIGETELES:

Az iroda blokk rész hdszigetelt padloszerkezete 1 rtg. modifikalt
bitumenes talajnedvesség elleni szigeteléssel készil. A Vvizes



helyiségek padléjat és a berendezések korili falszerkezetét 2 rtg.
folyékony félia szigeteléssel kell ellatni, hajlaterdsito alkalmazasaval.

6.11. NYILASZAROK:

7 légkamras mdanyag nyilaszarok kerlilnek beépitésre, kétrétegd,
hészigetelt (U=1,0 W/m?K) (vegezéssel. A bels§ terekben utdlag
szerelhet®, papirracs betétes (pl. FRI-DOOR) ajtok késziilnek.

6.12. BELSO FELULETKEPZES:

A vakolt falak diszperzids festéssel késziilnek, a vizes helyiségekben
csempe burkolattal.

Az acél szerkezetek korrozié elleni védofestéssel és t(izalld festékkel
lesznek ellatva.

6.13. HOMLOKZATKEPZES:
A homlokzaton dorzsolt nemesvakolat készul.

6.14. PADLOBURKOLATOK:
A burkolatok az alaprajznak és a rétegrendeknek megfeleléen
késziilnek.

6.15. BADOGOZASOK:
LINDAB ereszcsatorna és lefolyd rendszer, LINDAB lemez szegélyek,
ablakparkanyok és kiegészitd idomok.

6.16. JARDAK, TERBURKOLATOK:
A telken személygépjarmli forgalomra méretezett bels6 utak,
kozlekedd felliletek, valamint burkolt jardak és parkoldk készilnek.

7. Uzemeléstechnolébgiai leiras:

Az éplletben 2 fével irodai, +2 fével gépek tisztitasa
torténik. A helyiségek méretébdl addddan a létszam id6vel
bévilhet.

Az épilet helyiségei:

Iroda, iigyféltér: ligyfelek fogadasara, varakozasra
szolgald helyiség.

Monitoring helyiség: (igyfelek fogadasara szolgald
helyiség.

kazan helyiség: a fltési rendszer talalhato a helyiségben.




Eszkoztarolo: eszkdzok tarolasara szolgal.
Mosdo, wc: a személyzet kiszolgalasara szolgald helyiség,
el6térrel elvalasztva a tobbi helyiségtol.
Haszongép tarolo, moso, szarito, fertotlenito:
haszongépek tarolasara, tisztantartasara hasznalatos
helyiség.
Személyzet: 2 f6 irodai alkalmazott, 2 f6 karbantarto
Nyitva tartas: 8-16 ¢4raig.
Takaritas: az épilet minden helyisége reggel 8-9-ig
(felseprés, felmosas, portorlés, vizkmentesités, szemetes
arités).
- funkciod részletesen: iroda épiilet egység;
o tevékenység:
e (gyintézés;
e iranyitasi, fenntartasi feladatok koordinacidja;
e kisebb fenntartasi munkak elvégzése;
e Aaltalanos irodai feladatok;
o alkatrészrendelés;
fobb berendezések:
e szamitdgépek;
e irattarolas;
o segédanyagok:
e irodai anyagok;
raktarozas:
e a foldszinti raktarban;
- személyzet |étszam adatok: 2 f6
- forgalmi adatok (napi):
o vendég/ugyfél: ~10 f6
o jarm(: ~10 db
- nyitva tartas: 1 m(szakban;
- takaritas:
o hagyomanyos vizes takaritas (a személyzet maga végzi)
vizvétel: kazanhaz helyiségben,
tak sz. tarolas: a kazanhaz helyiségben;
- hulladékkezelés:
o keletkezd technoldgiai hulladékok (heti):
EWC 20 01 01: 100 | (papir és karton)
EWC 20 02 01: 50 | (bioldgiailag lebomld hulladékok)
EWC 20 03 99: 100 | (kdzelebbrél nem meghatarozott
lakossagi hulladékok)
e tarolasa: elkllonitve, az egység kiltéri
kukaiban;
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EWC 16 02 13*: évi 50 | (szamitas- és irodatechnikai
hulladékok)

e taroldsa: elkilonitve, zart hulladéktarolokban a
keletkezés helyén;

o kezelése: elszéllitas (egyedi artalmatlanitassal -
az érintett termékek beszerzési helyének
kotelezettsége alapjan).

- funkcid részletesen: csarnok
o tevékenység:
e a csarnokban a haszongépek tarolasa és
karbantartasa torténik;
fobb berendezések:
o takaritdgépek, szaraz-nedves felszivasu
porszivd (3.0 kW);
e magasnyomasu mosé (5,0 kW);
o kéziszerszamok;
o alapanyagok:
e beépitésre kerild alkatrészek;
tarolas: a felhasznalas helyén, polcokon;
o segédanyagok:
o fogydeszkdz szerszamok
raktarozas:
e a felhasznalas helyén, polcokon;
o végtermékek:
e tisztitott gépek
személyzet |étszam adatok: 2 f0;
forgalmi adatok (napi):
o jarm:
alapanyag beszallitds: ~ gép meghibasodasanak
figgvénye;
nyitva tartas: 1 miszakban;
takaritas:
o hagyomanyos vizes takaritas (a személyzet maga végzi)
vizvétel: a haszongép moso helyiségben 1év6, hmyv,
falikutbol;
tak sz. tarolds: a tak sz. taroléban;
hulladékkezelés:

EWC 15 01 10*: 50 | (veszélyes anyagokat maradékként
tartalmazo6 vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladékok)

EWC 15 02 02*: 50 | (olajos rongyok, géprongyok)

e taroldsa: elkilonitve, zart hulladéktarolokban a
keletkezés helyén;
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8. MUNKAVEDELMI ELOIRASOK:

A kivitelezbnek (felel6s mUszaki vezetd) a CE megfeleldségi
bizonylatokat, megvaldsulasi tervdokumentaciot is szolgaltatnia kell.

Az elkésziilt berendezésekkel a mUszaki atadas-atvételt
megeld6z6en probalizemet kell tartani, a vonatkozdé rendeletek altal
el6irt modon és idotartammal. A prébalizem el6tt meg kell gy6zédni
arrél, hogy a berendezések arra alkalmasak-e, ezutan a
berendezéseken probanyomast kell végezni.

A kivitelezés elkészilte és a rendszer beszabalyozasa utan a
megrendeldt tajékoztatni kell a rendszer miikodésérdl, kezelésérdl, az
esetlegesen felmertl6  problémakrdl, illetve a  karbantartasi
kotelezettségérol.

A Kkivitelezés ideje alatt a 4/2002. (II1.20.) SzCsM-EUM egyittes
rendelet szerint az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelmények
eldirasai szigoruan betartandok!

A munka megkezdése el6tt felel6s munkavezet6ét kell kijelolni, aki a
terv alapjan a munkat megszervezi és folyamatosan gondoskodik a
munkavédelmi elbirasok betartasarol:

. a kivitelezési munkat a biztonsagtechnikai kévetelményeknek
megfelel6en kell megszervezni,

. a biztonsagos munkavégzés feltételeit technoldgiai és
munkahelyi utasitasokban kell meghatarozni,

. a munkat végz6 dolgozd koteles a

védbberendezéseket és eszkdzdket hasznalni,

. a szerelési anyagok tarolasa kijeldlt tarldhelyen torténhet,

. a tarolé megkodzelitése, rakodas, szallitas biztonsagos legyen,
. a kozlekedési utakat, vészkijaratokat tlzoltd felszereléseket,
elektromos kapcsolékat még atmenetileg sem szabad eltorlaszolni,
. a tlzveszélyes tevékenység végzése kdzben, valamint a

gazpalackok tarolasa, szallitdsa vonatkozasaban be kell tartani a
9/2008.(I1.22.) sz. OTM. rendelet ide vonatkozo elGirasait.

. a hegesztéssel csak hegesztdi képesitéssel rendelkezd
személyt szabad megbizni,
. anyagmozgatas kézben, vagy vallon a sulyhatar betartasaval

torténhet, Ugy hogy az sem a szallitast, végzdket, sem mast ne
veszélyeztessen,
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. magasban végzett munkahoz létrat, harom méteren felili
munkahelyen allvanyt kell hasznalni. A létrak csak jo allapotuak,
elcsuszas és félrebillenés ellen biztositottak legyenek,

. a teher és személyforgalom szamara magfeleld szilardsagu
atjarokat, kell elhelyezni.
. a kivitelezési munkakat mindenkor az érvényben lévd baleset

elharitasi és egészségvédo dvérendszabalyok és a Vallalati
Munkavédelmi Szabalyzat eldirasainak megfeleléen kell végezni.
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O. MEGIJEGYZES:

Az épitkezést csak jogerds épitési engedély birtokaban lehet
megkezdeni. Az épitési engedélyben foglaltaktdl vald eltérés hatdsagi
eljarast von maga utan.

Ezen Tervdokumentacié az épitési engedélyezési eljarashoz késziilt,
nem helyettesiti a kiviteli tervet!

Jelen tervdokumentacio a tervezok szellemi tulajdona, ami a
szerzoi jogrol szol6 jogszabalyok értelmében védelem alatt all!

Szeged, 2017. 08. 02.

FelelGs tervez6: Tari Laszlo
okl. épitémernok, felelds tervez6
6727 Szeged, Gabor A. u. 57.
TN: E-06-0206/18
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6782 Morahalom, Roszkei ut 34. (hrsz.:914) szam alatt |étesitendo

HELYISEGKIMUTATAS

AGROSZOLGALTATO CSARNOK

EPITESI ENGEDELYEZESI TERVEHEZ

Emelet (Szint) Helyiség neve Padléburkolat hasznos m2 burkolt m2 Magassag Térfogat
Foépiilet

f Fold szint 01 ugyféltér lapburkolat 26,62 26,62 2,7 71,87
f Fold szint 02 iroda lapburkolat 8,01 8,01 2,7 21,62
f Fold szint 02 kazanhaz lapburkolat 4,4 4,4 2,7 11,88
f Fold szint 03 né6i mosdo lapburkolat 1,92 1,92 2,7 5,2
f Fold szint 04 nGi wc lapburkolat 1,75 1,75 2,7 4,72
f Fold szint 05 ffi mosdd lapburkolat 1,93 1,93 2,7 5,2
f Fold szint 06 ffi wc lapburkolat 1,75 1,75 2,7 4,73
f Fold szint 07 ©6lt6z6 lapburkolat 16,56 16,56 2,7 44,71
f Fold szint 08 eszkoztarold lapburkolat 11,55 11,55 2,7 31,19
f FOld szint 09 monitoring helyiség lapburkolat 10,29 10,29 2,7 27,78
f Fold szint 10 fedett tér térburkolat 29,9 59,79 5,25 313,91
f Fold szint 11 haszongép tarolo ipari padld 142,77 142,77 5,25 749,53
f Fold szint 12 haszongép szaritd ipari padlo 58,19 58,19 5,25 305,51
f Fold szint 13 haszongép moso ipari padld 58,15 58,15 5,25 305,29
f Fold szint 14 haszongép fertGtlenité ipari padld 59,25 59,25 5,25 311,06

433,04 m2 462,93 m? 2 214,20 m3
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RETEGRENDI KIMUTATAS

a
6782 Morahalom, Roszkei ut 34. (hrsz.:914) szam alatt |étesitendo
AGROSZOLGALTATO CSARNOK

EPITESI ENGEDELYEZESI TERVEHEZ

rétegrendek

P1. térburkolat
térburkolat 8 cm
marosihomok 3 cm
tomoritett salakagyazat 25 cm
termett talaj

P2. talajon fekvé hidegpadlo
gres tip. lapburk., ragasztva 0,8 cm
padlokiegyenlité 0,2 cm
aljzatbeton 5 cm
extrudalt PS hab hdszig 7 cm
mod. bit. lem. vizszigetelés 1 rtg.
aljzatbeton 10 cm
kavicsterités (tomoritett) 15 cm
termett talaj

F3. padlasfodém
simitott aljzatbeton 6 cm
PE techn. fdlia 1 rtg.
Austrotherm AT-N100 2X6 cm
PE parazard félia 1 trg.
monolit vb. tartészerkezet 20 cm
vakolat 1 cm

T4. teto
Hészigetelt tet6panel 10 cm
acél profil tartoszerkezet

P5. ipari padlo
ipari padlé burk. 0,8 cm
vasalt aljzatbeton 20 cm
extrudalt PS hab hészig 7 cm
mod. bit. lem. vizszigetelés 1 rtg.

16



P6.

H7.

HS8.

aljzatbeton
homokos kavics
termett talaj

szervizakna - padlo
lapburk., ragasztva, savall6 fuga
vizzaro vb. ellenlemez padlé (pentaflex duzzadd szalag)
szerel6beton
tomoritett kavicsagyazat
termett talaj

szervizakna - fal

lapburk., ragasztva, savallé fuga
alagut fala (vizzaroé vasbeton) (pentaflex duzzadd szalag)
termett talaj

fal
Baumit nemesvakolat
hdszigetelés
Porotherm 30 N+F
bels6 vakolat
glettelés, festés
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