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MUSZAKI LEIRAS

a
6782 Morahalom, Roszkei ut 34. (hrsz.:914) szam alatt |étesitendo
HASZONGEP TAROLO

EPITESI ENGEDELYEZESI TERVEHEZ

Epitési helye: 6782 Moérahalom, Roszkei Ut 34.
Helyrajzi szam: Hrsz: 914
Epittetd: Mérahalom Varosi Onkormanyzat

6782 Moérahalom, Szentharomsag tér 1.

Tervezl: Tari Laszl6
okl. épitémérndk, felelds tervezd
6727 Szeged, Gabor A. u. 57.
TN: E-06-0206/18

Tervezés targya: Haszongép tarolo épitése



1. A TERVEZETT BEEPiITES MUTATOSZAMAI:

Telek terilet: 6467 m?
Iroda br. terilet: 189,52 m?
Garazs-mihely br. terilet: 299,46 m?
Mihely br. teriilet: 503,60 m?
Raktar br. terilet: 409,29 m?
Iroda br. terilet: 195,40 m?
Tervezett épiilet br. alapteriilet: 526,74 m?
Tervezett haszongép tar. br. teriilet: 320,91 m?
Osszes br. teriilet: 2444,92 m?

- 2444,92 x100/6467 = 37,80 < 40
Burkolt fellletek: 1577 m?
Zoéldterilet: 2445 m?
Zoldterileti fedettség: 37,80 %

Kiindulasi szintmagassag: =+ 0,00 = + 93,80 m.B.f,
a meglévo jarda
szintmagassaga

Padlévonal magassaga: +- 0,00 m
Belmagassag: 5,00 m;
Gerincmagassag: + 6,83 m;
Epitménymagassag: 6,01 m;

2. FUNKCIONALIS KIALAKITAS:

Az épillet megkozelitése a telek északi oldala mentén huzddo,
aszfaltozott Utrdl lehetséges, ahol hasznalat soran jelentkezd személy-
és gépjarm(i-, valamint teherforgalom szamara a burkolt felllet
biztositott.

Az éplilet négyzetes alaprajzi kialakitasu.

3. UTCSATLAKOZAS:

A telek a északi oldalhatdra mentén a Kolcsey utcahoz kozvetlendl
csatlakozik, a belsd uthaldzat is errdl lesz elérheto.



4. EPULETSZERKEZETEK:

4.1. ALAPOZAS:

A tervezett éplletnél csomoszolt beton sav- és pontalapok késziilnek
C12/15-32/KK  minGségl beton felhasznadlasaval, a terveken
feltlintetett alapozasi mélységgel.

Az alapozassal érintett tertletet ellenorizni kell, hogy kézmlivektdl
mentes e, ha nem akkor ki kell valtani azokat. A pontalapok legalabb
10 cm-t hatoljanak be a teherbiré rétegbe!

Amennyiben a megadott alapozasi sikokon a teherbiré talaj
nem talalhaté Ggy az alapgodrot a teherbiré talajig kell
mélyiteni és az alapozasi sikig sovany beton feltoltést kell
alkalmazni!

4.2. LABAZAT:

Monolit vasbeton labazat 40cm magassagban C20/25-16/KK mindség
beton felhasznalasaval 6db 12mm atmérdjd hosszanti vasalassal,
30cm-enként 6-os kengyelezéssel, az alapozas fels6 harmadaban. A
betontakarasra és tomoritésre kelld figyelmet kell forditani.

4.3. PADLOSZERKEZET:

A padldszerkezet alatti talajt jol tomorithetd ZA ziazott koével kell
kicserélni, melynek d&gyazasi tényezéje c=0.05 N/mm?, tdmorsége
pedig Trp=95 %legyen. Az &gyazatot két rétegben, rétegenként
tomoritve kell elkésziteni. Az épilet padloszerkezete halds vasalasu
padld. A padld szélein peremerdsitd vasalas készil. A padldszerkezet a
technoldgiai igények szerinti hasznos teher alapjan keril méretezésre.

4.4. SZELEMEN RENDSZER:

A szelemenrendszer vékonyfalu, emelt folyashatard (FeE 350 G
anyagmindiségl)

Z szelvényld konnylszelemenekbdl épll fel. A szelemensorok
folytatélagos tobbtamaszu kialakitasuak, a tobbtamaszusitas az elemek
atfedésével valésul meg (erre a geometriai kialakitasuk lehetdséget
ad).

A szelemeneket az atfedett szakaszokon egymashoz 8-8 db onfurd
csavarral rogziteni kell a megfelel6 nyomatékatadas biztositasara.




4.5. TETO- ES OLDALFALBURKOLAT:
A tetd hdszigetelt, 100 mm vastagsagu asvanygyapot

szigetelés(i szendvicspanelbdl készil. A klils6 keramia falazatokon
nemesvakolat készll.

4.6. TEHERHORDO FALAK:

POROTHERM 30-as N+F kézi falazdé elembdl készilnek, javitott falazé
mészhabarcsba falazva, I osztalyd mindségben.

4.7. ViZSZINTES SZERKEZETEK:
Koszorak: Monolit vb fodémkoszoruk keriilnek C16-16/KK mindségi
betonbdl 4db hosszanti 10mm-es vasalassal és 6-os kengyelezéssel. A

koszoruba kerill befogasra a talpszelement rogzité focsavar melyet
1,20m-enként kell elhelyezni.

4.8. TALAINEDVESSEG- ES HASZNALATI ViZ ELLENI
SZIGETELES:

Nincs.

4.9. NYILASZAROK:
Szekcionalt garazskapuk.

4.10. BELSO FELULETKEPZES:
A vakolt falak diszperzids festéssel késziilnek.

Az acél szerkezetek korrdzid elleni védofestéssel és tlzalld festékkel
lesznek ellatva.

4.11. HOMLOKZATKEPZES:
A homlokzaton dorzsolt nemesvakolat készdl.

4.12. PADLOBURKOLATOK:

A burkolatok az alaprajznak és a rétegrendeknek megfeleléen
késziilnek.

4.13. BADOGOZASOK:

LINDAB ereszcsatorna és lefolyd rendszer, LINDAB lemez szegélyek,
ablakparkanyok és kiegészité idomok.

4.14. KEMENYEK:
Nincs.




4.15. SZELLOZOK:
A helyiségek a beépitett nyilaszardkon keresztiil szelldznek.

4.16.JARDAK, TERBURKOLATOK:
A telken személygépjarm( forgalomra méretezett belsé utak,
kozleked6 fellletek, valamint burkolt jardak és parkoldk készilnek.

5. Uzemeléstechnolégiai leiras:

. Az éplletben 2 fGvel gépek tarolasa torténik. A
helyiségek méretébdl addéddan a létszam id6vel boviilhet.
. Az épllet helyiségei:

. Haszongép tarol6: haszongépek tarolasara
hasznalatos helyiség.

. Személyzet: 2 f6

. Nyitva tartas: 8-16 6raig.

. Takaritas: az épllet minden helyisége reggel 8-9-ig

(felseprés, felmosas, portorlés, szemetes Urités).

6. MUNKAVEDELMI ELOIRASOK:

A kivitelezének (felelés ml(iszaki vezetd) a CE megfelel6ségi
bizonylatokat, megvaldsulasi tervdokumentaciot is szolgaltatnia kell.

Az elkészilt berendezésekkel a miszaki atadas-atvételt
megel6z6en prébailizemet kell tartani, a vonatkozd rendeletek altal
eldirt modon és idoétartammal. A prébalizem el6tt meg kell gy6zdédni
arrol, hogy a Dberendezések arra alkalmasak-e, ezutdn a
berendezéseken probanyomast kell végezni.

A kivitelezés elkészilte és a rendszer beszabalyozasa utan a
megrendelot tajékoztatni kell a rendszer mikodésérdl, kezelésérdl, az
esetlegesen felmertl6  problémakrdl, illetve a karbantartasi
kotelezettségérol.

A kivitelezés ideje alatt a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EUM egyittes
rendelet szerint az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
sordn megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelmények
elbirdsai szigoruan betartandok!

A munka megkezdése elott felelés munkavezetot kell kijelélni, aki a



terv alapjan a munkat megszervezi és folyamatosan gondoskodik a

munkavédelmi eldirasok betartasarol:

. a kivitelezési munkat a biztonsagtechnikai kdvetelményeknek
megfelelden kell megszervezni,

. a biztonsagos munkavégzés feltételeit technoldgiai és
munkahelyi utasitdsokban kell meghatarozni,

. a munkat végzd dolgozo koteles a

védbberendezéseket és eszkdzdket hasznalni,

. a szerelési anyagok tarolasa kijelolt tarlohelyen térténhet,

. a taroléd megkozelitése, rakodas, szallitas biztonsagos legyen,
. a kozlekedési utakat, vészkijaratokat tlzolté felszereléseket,
elektromos kapcsoldkat még atmenetileg sem szabad eltorlaszolni,
. a tlzveszélyes tevékenység végzése kozben, valamint a

gazpalackok taroldsa, szallitdsa vonatkozasaban be kell tartani a
9/2008.(I1.22.) sz. OTM. rendelet ide vonatkozo elGirasait.

. a hegesztéssel csak hegesztoi képesitéssel rendelkez6
személyt szabad megbizni,
. anyagmozgatas kézben, vagy vallon a sulyhatar betartasaval

torténhet, Ugy hogy az sem a szallitast, végzoket, sem mast ne
veszélyeztessen,

. magasban végzett munkahoz létrat, harom méteren fellli
munkahelyen allvanyt kell hasznalni. A létrak csak jo allapotuak,
elcsuszas és félrebillenés ellen biztositottak legyenek,

. a teher és személyforgalom szamara magfeleld szilardsagu
atjardkat, kell elhelyezni.
. a kivitelezési munkakat mindenkor az érvényben Iévl baleset

elharitasi és egészségvédo ovorendszabalyok és a Vallalati
Munkavédelmi Szabalyzat el6irdasainak megfelel6en kell végezni.



7. MEGIEGYZES:

Az épitkezést csak jogerds épitési engedély birtokaban lehet
megkezdeni. Az épitési engedélyben foglaltaktdl vald eltérés hatdsagi
eljarast von maga utan.

Ezen Tervdokumentacié az épitési engedélyezési eljarashoz késziilt,
nem helyettesiti a kiviteli tervet!

Jelen tervdokumentacio a tervezok szellemi tulajdona, ami a
szerzoi jogrol szol6 jogszabalyok értelmében védelem alatt all!

Szeged, 2017. 08. 02.

FelelGs tervez6: Tari Laszlo
okl. épitémernok, felelds tervez6
6727 Szeged, Gabor A. u. 57.
TN: E-06-0206/18



HELYISEGKIMUTATAS

a
6782 Morahalom, Roszkei ut 34. (hrsz.:914) szam alatt |étesitendo
HASZONGEP TAROLO

EPITESI ENGEDELYEZESI TERVEHEZ

Emelet (Szint) Helyiség neve Padloburkolat hasznos m2 burkolt m2 Magassag Térfogat
Foépiilet
f Fold szint 1 tarold simitott beton 303,36 303,36 5 1516,80
303,36 m2 303,36 m2 1516,80 m3



RETEGRENDI KIMUTATAS

a
6782 Morahalom, Roszkei ut 34. (hrsz.:914) szam alatt |étesitendo
HASZONGEP TAROLO

EPITESI ENGEDELYEZESI TERVEHEZ

rétegrendek

ipari padlo
ipari padl6 burk. 0,8 cm
vasalt aljzatbeton 20 cm
homokos kavics 15 cm

termett talaj

teto
Hdszigetelt tet6panel 10 cm
acél profil tartészerkezet

. fal
Baumit nemesvakolat
Porotherm 30 N+F 30 cm
belsé vakolat 1,5 cm
glettelés, festés 0,5 cm

10



