6782 Mérahalom, Részkei (it 34. (hrsz.: 914) szam alatti
ingatlanon éplild
agroszolgaltatd csarnok épitési engedélyezési
tervdokumentacidja

P L A EE s SR R R A R

épi t : o
Morahalom Varosth

TARS mm@

stk
B 20 Sor 5\;’{}{% W 7.

4727 ii%*ﬁ G 2%
74 ?18{?4%‘3 S 3}1&}6{}35

A
o {}3 %3;3;&45
/ . ot §{}?{}€J e
\ Fi 4 8 b igdns 5013130

...................................................

Tari Laszid
okl. épitomeérndk, felelos tervezd
Szeged, Gébor A. u. 57.
TN: E-06-0206/18

Morahalom, 2016.02.10.




Tartalomjegyzék:

TartalomjegyzEK: ..ccvcrurirmirnrrsr s s s s s s s na s nnasnnnnsnns 2
Tervezoli nyilatkozat.......cocviiiriiernre e s s s s s s e ra 3
MUSZaKi |€IFraS uuvueiuernnrrsrrrnrrr s s s s s s s s ssnsnnsnnsnnnnns 5
1. ElBZMBNY K ot 5
2 MeEgIBVE EPUIEE: .. e 5
3. Tervezett EPItBS i 7
4. Kornyezetvédelmi fejezet ....cov i 10
5. Talajvedelmi fejezet: ......oooiiiiiiii 11
6. Eplletgépészeti, ill. elektromos haldzati fejezet:......covvvvviviiivininnnnn. 11
Statisztikai adatlap ....ccccvviiisrmnnsrmnssrra s s 12
Terviapok:
E-1 helyszinrajz M=1:1000
E-2 allapotterv alaprajz M=1:100
E-3 allapotterv metszet M=1:100
E-4 allapotterv homlokzatok M=1:100
E-5 tervezett alaprajz M=1:100
E-6 tervezett metszetek M=1:100
E-7 tervezett homlokzatok M=1:100
E-8 tervezett homlokzatok M=1:100
E-9 latvanyterv



Tervezdi nyilatkozat

a 6782 Moérahalom, Roszkei Ut 34. (hrsz.: 914) szam alatti
ingatlanon épiild
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Tervez6 neve, cime

Tari Laszlo
okl. épitémérndk, felelds tervez6
Szeged, Gabor A. u. 57.
TN: E-06-0206/18

Epittetd neve, cime: Mérahalom Varosi Onkormanyzat
6782 Mo6rahalom, Szentharomsag tér 1.

Létesitmény megnevezése, cime: agroszolgaltatd csarnok
épitése, 6782 Mérahalom, Részkei ut 34. (hrsz.:914)

A létesitmény tervezése soran kijelentem, hogy a tervezett
épitészeti muszaki megoldas megfelel a vonatkozé
jogszabalyoknak, altalanos érvényl és eseti eldirasoknak, igy
killonésen a kornyezetvédelmi elGirdasoknak, a statikai, az
életvédelmi és az  égéstermék elvezetokre  vonatkozd
kovetelményeknek.

Kéménysepro ipari kdzszolgaltatoi egyeztetés: nem meriil fel.
Jogszabalyokban meghatarozottaktol valé eltérés: nem meriil fel.
Vonatkozé nemzeti szabvanytol valé eltérés: nem meriil fel.

A tervezés soran az adott tervezési feladatra azonos modszert
alkalmaztam a hatdsok (terhek) és az ellendllasok (teherbiras)
megallapitasara és azt a tervezés soran teljes korlien
alkalmaztam.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miszaki megoldas megfelel
az FEtv.31.8§(2) bekezdés <c)- h) pontjdban meghatarozott
kovetelményeknek.

A tervezés soran az érintett szakhatosagokkal és kdzmdi
Uzemeltet6kkel tortént egyeztetések: megtorténtek

Jogszabalyokban meghatarozott esetek alapjan betervezett épitési
célu termékre vonatkozé jovahagyott miszaki specifikacidé tipusa
és szama: a jogszabalyban meghatarozott esetekben szerepld
épitési terméket a tervezés soran nem alkalmaztam



- A tervezett épllet épiletenergetikai kévetelményeknek
megfelel6sége a csatolt energetikai (hotechnikai) szamitas alapjan:
megfelel.

- Kijelentem, hogy a tervezett hészigeteld szerkezetek kialakitasa
megfelel a vonatkozé energetikai eldirasoknak.

- A tervez6 és a tervezésben résztvevOk jogosultsaga a
névjegyzéki besorolasi (nyilvantartasi szam) alapjan
megfelel a vonatkozd eléirasoknak.

Moérahalom, 2016.02.10.
Tari Laszlé
okl. épitémernok, felelds tervezd
Szeged, Gabor A. u. 57.
TN: E-06-0206/18



Miiszaki leiras
a 6782 Moérahalom, Roszkei Ut 34. (hrsz.:914) szam alatti
ingatlanon épiild
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1. Eldzmények:

1.1. Jelenlegi helyzet:

- Az épitteté a tulajdonukban 1év8, 70-es években épiilt, hagyomanyos
szerkezetl, belterlileten elhelyezkedd ingatlanon lévé éplletet kivanjak
elbontani. A helyére portaépllet épline, amire kivannak épitési
engedélyt kapni.

- Az ingatlant a Roszkei Ut feldl lehet megkdzeliteni.

- A muszaki tervek a rendezési terv elbirasainak megfeleléen és az épittetd
igényeinek maximalis figyelembevételével készllt el, épittetével tobbszéri
egyeztetésre, majd jovahagyasra kerllt

- Az épllet tulajdonosai: az épittetd.

1.2. Epitendé épiilet:
- Portaépllet;

1.3. Szamitott épitményérték:
o 84,78 x 140 000 11 869 200 Ft
o 354,86 x 100 000 35 486 000 Ft
47 355 200 Ft

2. Meglévd épllet:

2.1. Meglévo épiilet helyiség listaja:

Emelet (Szint) Helyiség neve Padléburkolat hasznos m2 burkolt m2 Magassag Térfogat
F6épiilet

f Fold szint 1 fedett tér simitott beton 17,82 35,64 3 106,92
f Fold szint 2 fedett tér simitott beton 8,24 16,49 2,7 44,52
f Fold szint 3 raktar simitott beton 16,17 16,17 3,2 51,74
f Fold szint 4 raktar simitott beton 13,86 13,86 3,2 44,35
f Fold szint 5 raktar simitott beton 10,29 10,29 3,2 32,93

66,38 m2 92,45 m2 280,46 m3

2.2. Meglévo épiilet épitészeti leirasa:
- Beépitési adatok:

- Telek terilete: 6467 m?
- Az épllet brutto terilete: 103,26 m?
- beépitettség: 26,85 %

- 1736,44 x100/6467 = 26,855 40

- Tomegalakitas: négyzetes alaprajzu, nyereg tetfs épllet, épitészeti
részletképzések nélkdl.

- gerincmagassag: +5,34m



épitménymagassag: +3,96m
padldsik: +0,05m
padlastéri padlosik: +3,61m
Epitési id&: Az épulet a ’ 70-es években éplilt.

2.3. Meglévo épiilet szerkezeti leirasa:

Alapozas:
o savalapok: csémoészolt beton alap: as.: ~-1,00
Vizszigetelés:
o Az éplleten tébb rétegl bitumenes csupaszlemez talajnedvesség
elleni szigetelés talalhaté.
Teherhordd szerkezetek:
o Flggdbleges szerkezetek:
» Teherhordd fal: 30 cm-es blokktégla;
o Vizszintes szerkezetek:
» Fodémszerkezet: vasbeton gerendas fédém, sarléccel
» Athidalék: monolit vb. athidalok;
TetOszerkezet:
o Fedélszék: hagyomanyos
Meglévl rétegrendek:
o csatolt metszeti tervek szerint
Badogos munkak:
o eslviz-elvezetés: a fliggb-ereszcsatorndk és a lefolydk nincsenek
Kllsé fellletképzés:
o kils6 teherhordé falak: képoros vakolat;
o labazat: vakolat;
o nyilaszarok, fafellletek: mazolt faszerkezetek;
Burkolatok:
o hidegburkolatok: lapburkolat;
Nyilaszarok:
o Ablakok: hagyomanyos, kapcsolt  gerébtokos  asztalos-
szerkezetek, 2x1 rétegl h8szigeteletlen liveggel.
o Ajtdék: hagyomanyos  asztalos-szerkezetek, 2x1  rétegl
hdszigeteletlen lveggel.

2.4. Meglévo gépészet, ill. elektromos hal6zat:

kézmUbekotések: az épllet jelenleg rendelkezik sajat kozmU bekotéssel:
o elektromos bekotés;
flités:
o konvektor;
Elektromos haldzat: falhoronyba vésett csdvezett haldzat; hagyomanyos
lakééplleti fogyasztdkkal, kialakitassal.



3. Tervezett épités:

3.1. Tervezett beépitési adatok:

- Beépitési adatok:

- Telek terilete: 6467 m?
- Az épulet bruttd teriilete: 526,74 m?
- beépitettség: 38,36 %

- 2480,83 x100/6467 = 38,36 < 40
- Tomegalakitas: négyzetes alaprajzi, nyeregtetds épllet, épitészeti
részletképzések nélkdl.

- gerincmagassag: +6,79m
- épitménymagassag: +6,03m
- padlodsik: +0,05m
- padlastéri padldsik: +3,11m

3.2. A tetOszerkezet visszabontasa miatt végzendo
bontasi munkak:

- A tetd bontasa:
o Tet6bontasnal a biztonsagos felljitast segitd tetdlétra, biztonsagi

ov szlkséges. A biztonsagi 6vet a tetd szilard részéhez kell kikotni.
A fedb6anyagot csuUszdaval az épuletrél kdzvetlenll a terepre lehet
engedni.

A csUszda ala kdzvetlenll homoktdéltést kell késziteni.

Ha a bontasnal a beszakadas veszély fennall csak megfeleld
allaspadozatrél szabad a munkat végezni. Az allaspadozatot a
terhelés atvételére alkalmas szerkezeti részhez szabad rogziteni.
Az anyagokat lehet8leg tovabb kell hasznalni, de minden esetben
ossze kell gylijteni és beadni a MEH-nek.

Ha egyes darabok terjedelmik miatt nehezen szdllithatok, a
helyszinen kell szdllitasra alkalmas darabokra bontani. A
tet6szerkezet bontasa el6tt a padlasrekeszeket, a tetblécezést, a
deszkazatot, a padlasfeljarokat le kell bontani. A fert6zo6tt,
gombas, korhadt faanyagot az egészségestll elkllonitve kell
tarolni. Gombasodas esetén az illetékes polgarmesteri hivatal
épitési osztalyat kell értesiteni, esetleg a Faipari Kutatdintézet
munkatarsait. A vizsgalat megallapitja, hogy milyen védd&szerrel
kell kezelni, vagy er8s fert6zés esetén a helyszinen el kell égetni a
faanyagot.

3.3. Kibontott anyagok tarolasa, szallitasa:

(0}

(0}

A hasznalhatd bontott anyagot az organizacios terven megjelolt
helyen @ssze kell deponalni.

A térmeléket a Moraép Kft. altal kijeldlt helyre kell szallitani.
Azokat az anyagokat, amelyek gombafert6zottek vagy valamilyen
mas anyagokkal szennyezettek a helyszinen fert6tleniteni kell,
vagy zart égéster(i kazanban elégetni.

A bontas utan minél hamarabb el kell vinni a kibontott anyagokat
és az épitési munkateriletet az Uj épitkezésnek atadni.

3.4. Anyagok tarolasa, altalanos kovetelmények:

(0}

Az anyagokat terjedelmuk, fajtajuk, alakjuk, sulyuk, mennyiséguk,
egyéb fizikai és vegyi tulajdonsaguk, egymasra hatasuk, tovabba a



(0}

kérnyezetbdl adédod behatasok, tlizrendészeti el8irasok
figyelembevételével veszélymentesen kell tarolni.

Kézi rakodas esetén a rakodasi magassagot a tarolandd anyagot,
targyak megfogasi lehetfségétdl és a dolgozok megengedhetd
terhelhet6ségtél fliggbéen a mindenkori rakoddészinttdl kell
meghatarozni.

Kllénb6z6 méretl illetve sulyu targyak, felhalmozasanal alul kell a
nagyobb méretl illetve sulyd darabokat kell elhelyezni. Egymason
vald tarolas esetén, ha szabadlyos egymasra rakassal az elddlés,
elgurulas mentes tarolas nem biztosithatd, kotéseket, sarok kozé
helyezett alatéteket, koétésbe rakott tamasztd maglyakat
kiékeléssel kell alkalmazni.
Biztositani kell az anyagok
lehetbségét is.

Flrészaru rakatokban torténd tarolasanal, az egyes sarkokban csak
azonos vastagsagu anyagok lehetnek. A rakatok szélessége a
rakmagassag 0,6-szeresénél kisebb nem lehet. A tégla és cserép
rakmagassaga 1,8m, a kocka és idomkdveké 1,5m, a burkold
kdvekél,2m.

Vas- és mas fémlemezeket lapjukra fektetve és alatétekre helyezve
kell tarolni.

veszélymentes elszallitasanak

- A bontas minden fazisaban a vonatkozé balesetharitd és egészségvédo,

rrr

munkavédelmi és tlzvédelmi elGirasokat be kell tartani!

3.5. Tervezett épiilet helyiséglistaja:

Emelet (Szint) Helyiség neve Padléburkolat hasznos m2 burkolt m2 Magassag Térfogat
Féépiilet

f Fold szint 1 ugyféltér lapburkolat 26,62 26,62 2,7 71,87
f Fold szint 2 iroda lapburkolat 8,01 8,01 2,7 21,62
f Fold szint 2 kazanhaz lapburkolat 4.4 4.4 2,7 11,88
f Fold szint 3 ndi mosdé lapburkolat 1,92 1,92 2,7 5,2
f Fold szint 4  néiwc lapburkolat 1,75 1,75 2,7 4,72
f Fold szint 5 ffi mosdd lapburkolat 1,93 1,93 2,7 5,2
f Fold szint 6 ffi wc lapburkolat 1,75 1,75 2,7 4,73
f Fold szint 7 iroda lapburkolat 16,56 16,56 2,7 44,71
f Fold szint 8 iroda lapburkolat 11,55 11,55 2,7 31,19
f Fold szint 9 porta lapburkolat 10,29 10,29 2,7 27,78
f Fold szint 10 fedett tér térburkolat 29,9 59,79 5,25 313,91
f Fold szint 11 gépjarmd tarold ipari padlé 130,56 130,56 5,25 685,44
f Fold szint 12 szaritd ipari padlé 64,80 64,80 5,25 340,20
f Fold szint 13 szaritd ipari padlé 64,80 64,80 5,25 340,20
f Fold szint 14 fert6tlenité ipari padlé 64,80 64,80 5,25 340,20

439,64 m2 469,53 m2 2248,85 m3



3.6. Parkolészamitas:
OTEK 4. sz. melléklet 2. és 12. pont alapjan:

parkoldk
csarnok szama
354,86 m2
12. pont szerint
1 db/200 m2 2 db
Szocialis
rész
84,78 m2
2. pont szerint
100 m2-ig: 1 db/10
m2 9 db
minddsszesen: 11 db

Parkoldk biztositasa: telken belll, a helyszinrajzon jel6lt helyen.

3.7. Tervezett épiiletszerkezetek:
- Alapozas:
A tervezett épuletnél csdmoszolt beton sav- és pilléralapok
készllnek C8-8/KK mindségli beton felhasznalasaval, a terveken
feltlintetett alapozasi mélységgel.
- Vizszigetelés:

o A falak alatt 2rtg VILLAS lemezszigetelés kerll ragasztassal,

szabvany szerint min. 10 cm-es toldassal.
- Labazat:

o Monolit vasbeton I|abazat 30cm magassagban C12-12/KK
mindségl beton felhasznalasaval 4db 12mm atmérdjl hosszanti
vasalassal, 30cm-enként 6-os kengyelezéssel. A ladbazat végleges
fellletképzése vakolt. A betontakarasra és tdmoritésre kell6
figyelmet kell forditani.

- Teherhordd szerkezetek:

o Flggdbleges szerkezetek:

*» Teherhordé fal: POROTHERM 30-as HS kézi falazd elembdl
készllnek, javitott falazé meészhabarcsba falazva, I osztalyu
min&ségben.

* Pillérvaz: méretezett racsostartd ILL. IPE 140;

o Vizszintes szerkezetek:

» Fodémszerkezet: Acél racsos tarté ill. "E" gerendas.

= Athidalok: POROTHERM  elére  gyartott elemek
beépitésével kerilnek megoldasra a vonatkozd szabvany
szerint. A  fodém  elkészlltéig és a  koszoru
megszilardulasaig az athidaldkat gyamolitani szikséges;

» Koszoruk: Monolit vb fédémkoszoruk kertilnek C16-16/KK
mindségl betonbdl 4db hosszanti 10mm-es vasalassal és
6-0os kengyelezéssel. A koszoruba keril befogasra a "Z"




szelement rogzitd fOcsavar melyet 1,20m-enként kell
elhelyezni.
- Tet8szerkezet:
o 100-as szendvicspanel
- Rétegrendek:
o0 A csatolt metszeti tervek szerint;
- Hoszigetelés:
o 8 cm-es hészigetelés.
- Badogos munkak:
o eslviz-elvezetés: a fligg6-ereszcsatornak és a lefolydok s
horganyzott acéllemezbdl készillnek.
- Burkolatok:
o hidegburkolatok: simitott beton;
- Nyilaszaroék:
» Kuilsé homlokzati nyilaszardk fekete szinl TRYBA mdianyag
ajtok és ablakok.

3.8. Feliiletképzés:
- Kuls6 fellletkezelés:
= A csatolt homlokzati tervek szerint.
- Belsé fellletképzés:
o Vakolat: cementes mészhabarcs vakolat, diszperzids festéssel
o Csempézés: A vizes helyiségekben 2,10 m magas csempeburkolat
készdl.

3.9. Burkolatok:

o Beltéri burkolatok:
o hidegburkolat: gres lapburkolat;
» a csempézetlen falburkolatu részeken, a padléburkolatnak
megfelel6 10 cm magas kisérd labazattal;
- Szaniterek:
o félporcelan wc csészék, kézmosok, mosdok;
o Mofém keverdé csaptelepek (mindenlitt hideg-meleg vizes
ellatassal).

. Kérnyezetvédelmi fejezet

4.1. Hulladékkezelés:
- Uzemelés soran termel6d8 hulladékok:
o lakossagi hulladék: EWC 20 03 99; heti: ~200 I;
- gylijtés: a keletkezés helyén mlanyag hulladékgy(ijté edényzetben, a
telepllésen rendszeresitett mlianyag zsakban;
- A technoldgiai hulladék kezelése:
o kétmedencés Ulepitdn keresztil (iszapfogd és homokfogd);
- Az éplletben veszélyes hulladék nem keletkezik.

4.2. Zajvédelem:

- Az épités soran zajtermeld berendezés telepitésére nem kerdl sor.
- Az egység funkcidjabol addéddan keletkezhet a lakd funkcidnal nagyobb
zaj.

4.3. Vizvédelem:

- Az egység mukddése soran nem keletkezik a hagyomanyos lakod
funkciotdl eltéré mennyiségu ill. mindségl kommunalis szennyviz.
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5. Talajvédelmi fejezet:

- Az épités megkezdése elbtt a termd talajt le kell szedni és jol
elklUlonitetten deponalni. Térekedni kell arra, hogy a tiszta termofold
semmilyen épitési szennyez6déssel ne keveredhessen. Az épités
befejeztével a deponalt foldet egyenletesen elkell teriteni a lakéépllet
kordl, és flivetéssel, parkositassal vissza kell allitani az eredeti allapotot.

6. Epliletgépészeti, ill. elektromos halozati fejezet:

- Ko6zmlUbekotés nem valtozik.

6.1. Szellozés:
- Az épllet csaknem 6sszes helyiségének nyithatd homlokzati nyilaszardja
ill. szell6z6 nyilasa van.
- frissleveg6 utanpétlas: a belsé ajtdk aljan kialakitandd szell6z6 racsokon
keresztll.
- Az éplletben jelenleg hités (klimatizalas) nem készul.

6.2. Elektromos halozat:
- Az épllet elektromos ellatdsa megoldott, nem valtozik.

6.3. Vizellatas:

- Az ingatlan haztartasi viz ellatasa megoldott. A vizvezetékek falhoronyba
vésve, ill. padléban vezetve alakitandok ki.

6.4. Vizelvezetés:

- Szennyviz-elvezetés: Megoldott.

- Csapadékviz: az épllet csapadékvize tovabbra is felszinen kerdl
elszikkasztasra.

6.5. Gazellatas, fiités, hasznalati melegviz ellatas:
- Gazlizemd( berendezések
o gazkazan;
o minden helyiség flitétt, az f10 helyiségen kivil;
- Az atalakitashoz szikséges szolgaltatdi engedélyek beszerzése a
kivitelez6 feladata.

Moérahalom, 2016.02.10.

Tari Laszlé
okl. épitémernck, felelGs tervezd
Szeged, Gabor A. u. 57.
TN: E-06-0206/18
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Statisztikai adatlap

a 6782 Moérahalom, Roszkei Ut 34. (hrsz.:914) szam alatti

ingatlanon éplld

agroszolgaltaté csarnok épitési engedélyezési tervéhez

A 45/1997. (XI11. 29.) KTM rendelet 1. szamu melléklete

alapjan:
1. sz. Statisztikai adatlap

Az éplilet Létesitendd
hasznos lakdsok
Az épllet rendeltetése alaptertilete (udulé-
* egységek)
m? szama, db
Lakoépllet
11. Egylakdsos lakdépilet - -
12, Kétlakasos lakéépiilet - -
13. Harom- és tébb lakdsos lakdéplilet - -
14. Kozdsségi (szallé jellegl) lakdépiilet (otthon, szallas) - -
20. Uduléépiilet
Nem lakdéplilet
31. hivatali (iroda)épllet - -
32. kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épllet - -
(bevasarlékdzpont, 6nallé Uzlet, fedett piac, lakossagi
fogyasztasicikk-javitoé hely, szervizallomas)
33. szallashely szolgaltatd és vendéglaté épulet (szalloda, - -
motel, panzié, fogadd, egyéb nyaralé-pihené otthon,
tabor, valamint étterem, kavéhaz, bifé)
34. oktatasi, egészseglgyi ellatast szolgald, valamint - -
szbérakoztatasra, kézmlivel6désre hasznalt épiilet
35. koézlekedési és hirkozlési épiilet - -
36. ipari épulet, raktar (gyar, muhely, szerel6lzem, 439,64 1

csarnok, vagéhid, sérfézde, sild)

37.

mez6gazdasagi célra hasznalt gazdasagi és raktarépulet
(istalld, magtar, pince, lveghdz)

38.

egyéb nem lakéépiilet

40.

Nem uj épilet (éplletbévités, atalakitds stb. soran

épitendd Uj lakasok)

Gazdasagi szervezet épitkezése esetén az épittetd térzsszama

(az

ado6szam elsé nyolc szamjegye):

E 3

Lakéépulet hasznos alapteriilete: a lakas(ok) 6sszes helyiségeinek terilete, tovabba
tobblakasos hazakban a k6zds haszndlatu helyiségeinek terilete is.
Nem lakoépllet hasznos alapterilete: az épulet rendeltetésének megfeleld céld terlletek
O0sszessége. A hasznos alapteriletbe nem tartozik bele az éplletszerkezetek altal elfoglalt
tertlet, a segédberendezések lGzemi tertlete (flitG- és légkondicionald berendezések,
aramfejlesztok tertilete) és az atjarok terilete.
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