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Agroszolgaltato csarnok

(6782 Morahalom, Roszkei ut 34.)
Kiviteli tervdokumentacio

Epiiletvillamos miiszaki leiras

1. Altaldnos ismertetés:

éltalénos adatok )

Epitteto: Moérahalom Varosi Onkormanyzat
6782 Morahalom, Szentharomsag tér 1.

Tervezo:

Erésarama rendszer: Horvath Henrik

06-0933, 06-60073

V - Epitményvillamossagi tervez6 (2021.04.06)
Munkatarsak: Koénnye Csaba - villamvédelem

kamarai szdm: CSMMK 06-60618

1. Telepités, épitészeti kialakitds:
A pontos telepitést a dokumentacio épitészeti tervlapjai tartalmazzak. A funkcionélis

kialakitast és leirast teljes részletességgel a dokumentacio épitészeti tervfejezete
tartalmazza.

2. Tiizrendészeti besorolas, tiizszakaszok:

Az épiilet tlizrendészeti besoroldsa a dokumentacioban taldlhato tlizvédelmi terviejezet
szerinti.
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3. Jelleg, besorolas:

A fentieknek megfelelden a jelleg, a besorolds, valamint a villamos berendezések fajtdja
és rendeltetése alapjan a 1étesités sordn az

MSZ HD 60364 Epiiletek villamos berendezései szabvanysorozat

MSZ EN 12464-1:2003 Fény és vilagitas, munkahelyi vilagitas

MSZ 13207:2000 Erdsaramu kabel fektetése

MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellendllasdnak mérése

MSZ HD 60364-7-444:2007. Légkori, vagy kapcsolési eredetii tilfesziiltségek elleni
védelem.

MSZ EN 62305 szabvanysorozat

MSZ EN 1838 szabvany a Biztonsagi vilagitasrol

Szabvanyokon tilmenden a

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, OTSZ (OrszagosTiizvédelmi Szabdalyzat)

5/1993. (XI1.26.) MUM szdmd rendelet

37/2007. (XI1.13.) OTM rendelet

8/1981. (XII.27.) IpM. sz. rendelettel kiadott KLESZ (Kommundlis és Lakéépiiletek
Erintésvédelmi Szabdlyzata), a

5/1993. (X11.26.) MUM szamd rendelet vonatkozé eléirdsait kell figyelembe venni.
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2. Villamos energiaigény:
A tervezett épiilet villamos energia igénye az el0zetes szamitdsok alapjan,:
Pbeépitett: 22 kKVA
Pegyidejii: 13,2 kVA
amely teljesitményadat a kovetkezOkbol tevodik Gssze:
belsd vilagitas
épiilet kiilso vilagitas
csatl. aljzatok

gépészet energiaelldtdsa
gyengedramu rendszerek tapellatasa

A tervezett 1étesitmény belsd (mért &ramu) hdlézatdnak
Névleges fesziiltsége: 3x400/230 V 50 Hz
A bovitmény névleges csatlakozdsi értéke: 3x32A

Erintésvédelme: TN-C-S (nullazas)

1. Villamos energiaelldtds, fogyasztdsmérés:

Jelenleg a létesitmény 43,4 kVA (3x63A) csatlakozott teljesitménnyel rendelkezik. A
megrendel6 a jelenlegi bovitések okdn nem kivan halézatot fejleszteni, amit a villamos
szamitasok is alatdmasztanak.

3. Energiaelosztas:

A telephely kisfesziiltségli halézatdnak tdppontjat a Roszkei 1t feldli keritésben a
telekhatarra helyezett S300-szekrénynél talalhatd. A szekrényt6l a betdplalé kabel a
jelenlegi épiilet oldalan elhelyezett foelosztéban keriil elosztasra. A foeloszté az atépités
soran is megmarad, mivel a telephely épiiletei is innen vannak megtaplalva. Az uj épiilet
elosztdja is ebbdl az elosztébol keriil megtaplélasra, Uj ledgazas kialakitasaval.

1. Elosztoberendezések szerkezeti kialakitasa:

A tervezett épiilet valamennyi villamos elosztoberendezése a  vonatkozé
szabvanyeldirasoknak megfeleld védettségli porszort feliiletkezelésti  acéllemez
szekrénybol késziil.



CADteam Electrocontroll Kft.
t- 6723 Szeged Postyéni u. 9.

Tel: +36 70/505 34 82
electrocontroll|glectrocontroll@gmail.com

A gytijtésinrendszer €s a szerelvények a beépitési helyen szamitott zarlati szilardsagnak
megfelelden tervezettek. A homloklapok maszkos kivitelben min. IP55 védettséggel
szerelendok.

2. Tiizeseti lekapcsolds:

A tervezett energia elosztd rendszer telepitése biztositja a vonatkozé eldirdsok szerinti
szakaszonkénti és csoportos levélasztast. A villamos berendezések tlizeseti lekapcsoldsa
az épiilet foelosztdjdndl, €s az alelosztokban lehetséges. A telephelyet a telekhatarra
telepitett S300- as szekrénynél lehet lekapcsolni.

4. Installaciods villanyszerelés:

A villanyszerelést a csarnokban kébeltdlcdn fektetett, illetve kabelcsatorndban fektetett
kabelszeri vezetékkel kell szerelni. Az iroddkndl a falba siillyesztett véddcsObe
stillyesztett szerelvényezés alkalmazando.

1. Vilagitas:

A tervezett épiiletben a mesterséges megvilagitast fénycsoves, illetve kompakt
fénycsoves, az aldrendelt helyiségekbe egyszerli E27-es foglalatd lampatestekkel

//////

tilmenden a helyiség rendeltetését, jellegét, 1étesitési szabvanyok szerinti besoroldsat,
valamint esztétikai szempontokat is figyelembe vettiink. Tervezett kozepes megvilagitas
erOsségek MSZ EN 12464-1:2003 szerint:

— pihend helyiségek: 200 lux

— irodak: 500 lux

— 1épcsohdz, folyoso: 200 lux

— raktérak, tarolok, gépészet: 200 lux

— eloterek 100 lux

Az épiilet kiilso térvilagitasa céljabol a bejaratok folé, falra szerelt j6 mindségli, LED-es
lampatesteket terveztiink.
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2. Biztonsagi vilagitas:

Kijarati utak biztonsagi vilagitdsanal az MSZ EN 1838 szabvany szerinti eldirdsokat
kell figyelembe venni mely lehetdvé teszi a menekiilés eszkozeinek hatékony
felismerését, biztonsdgos haszndlatit a helyiségben tart6zkoddk szdmdra. A szabvany
szerint: A ,kijdrati utak biztonsigi vildgitasa”, a ,,panik elleni vil4gitis” és a ,kiilondsen
veszélyes munkateriilet vilagitdsa”, Osszefoglalé elnevezése. Az OTSZ szerint: A
kitiritési folyamathoz sziikséges latdsi feltételeket eldsegitd megoldas. Mivel az épiilet
tizvédelmi fokapcsoléja nem kihelyezett a legjellemzdbb menekiilési ttvonalra, ezért
az 026 Raktér jelli helyiségbe biztonsagi vildgitdsi lampatestet kell telepiteni, amely
sajat akkumuldtoros, inverteres. Ugyanezt sziikséges megtenni a tlizjelz0 kozpontot

tartalmazé helyiségbe is (Recepcio).

1. kijarati utak biztonsagi vilagitasa

A menekiiléshez sziikséges biztonsdgi utak megvildgitisdhoz inverterres, fénycsoves
fényforrassal szerelt, és 3 O6ra athidaldsi idovel ellatott fiiggetlen akkumuldtoros
ldmpatesteket kell alkalmazni

2. menekiilési utirdny jelzék

A menekiilési utirdnyt jelzé lampatestek fénycsoves fényforrassal és 3 ora athidaldsi
iddvel elltott fiiggetlen akkumulédtoros lampatestek legyenek. A felismerési tdvolsag
szamitasndl a jelenleg érvényben 1évé OTSZ-t eldirasait kell figyelembe venni.

3. pdnik elleni vilagitas
Panik elleni vilagitas sziikségessége nem valt sziikségessé.

4. kiilonésen veszélyes munkateriilet vildgitdsa
A tervezési teriileten ilyen épiilet, illetve épiiletrész nem taldlhatd.

2. Eroatvitel:

Az épiilet helyiségeibe csatlakoz6 aljzatok beépitését terveztiikk daltalanos célra.
Irodanként a rajzok szerinti szdmban szamitégépes munkahellyel szamoltunk. A
csarnokban P56 védettségili csatlakozasok keriilnek kialakitasra

3. Epiiletgépészeti berendezések:

A gépészeti rendszerek kialakitdsat az épiiletgépészeti tervfejezet részletezi. Az épiilet
fltését, hiitését, szelldztetését biztositd gépészeti rendszer villamos tépldldsa a normal
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villamos hélézatrol lesz megoldva. A gépészeti berendezések részére az adott
fogyasztoi csoport teljesitményigényének megfeleld csatlakozdst biztositjuk. Konkrét
miszaki megolddsok a kiviteli tervek szerint.

4. Szerelési mad, vezetékezés, szerelvények:

A villanyszerelést a csarnokban kabeltdlcan fektetett, illetve kdbelcsatorndban fektetett
kabelszeri vezetékkel kell szerelni. Az iroddkndl a falba siillyesztett véddcsdbe
siillyesztett szerelvényezés alkalmazando.

Az alkalmazott szerelvények ennek megfelelden siillyesztett kivitelliek, a helyiségek
besoroldsanak megfeleld védettségi fokozattal.

A teljes létesitmény valamennyi installiciés villamos vezetéke keresztmetszettol
fiiggetleniil réz vezetdjli lesz. Tekintve, hogy mind az erdsdramu, mind a gyengedramu

hal6zatok egyiitt is haladnak kiilonvélasztott elhelyezéssel gondoskodni kell az
informatikai rendszer zavardsdnak minimalisra csokkentésérol.

5. Gyengearamu halozatok:

1. Tiizjelz6 rendszer

Nem létesiil

2. Behatoldsjelzo rendszer

Tervezd feladata csak a terveken szereplé berendezések nyomvonalainak, és
kabelezéseinek kialakitasa,

3. Belépteté rendszer

Tervez6 feladata csak a terveken szerepld berendezések nyomvonalainak, és
kabelezéseinek kialakitasa,

4. Informatikai rendszer

Az iroddkban a rajzokon megjelolt darabszdm szerinti munkahellyel szamolunk.
Megrendeld igénye szerint munkahelyeként 1x2db RJ45 aljzattal. A struktaralt
kabelezés kozpontja a kozponti RACK szekrény. A rack szekrényben keriilnek
elhelyezésre az aktiv haldzati elemek, amely a tervezésnek nem része. A rack szekrény
a 1épcso alatt kertil elhelyezésre.
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6. Kamera rendszer

Tervezd feladata csak a terveken szereplé berendezések nyomvonalainak, és
kabelezéseinek kialakitasa,

7. Villamvédelem:

A vonatkozé 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ (Orszagos Tlizvédelmi
Szabdlyzat) 140.§ (1) Uj épitménynél, valamint a meglévé épitmény rendeltetésének
megvéltozdsa sordn vagy annak az eredeti alapteriilet 40%-at meghaladé mértéka
bdvitése esetén a villimcsapdsok hatdsaival szembeni védelmet norma szerinti
villamvédelemmel (jelolése: NV) kell biztositani.

141.§ szerint el kell végezni a villamvédelmi kockdzatelemzést.

A villamcsapasok hatdsaval szembeni védelem megfeleld,
a) ha a villamvédelmi kockdzatelemzéssel meghatdrozott, egy évre vetitett
kockdzat az emberi élet elvesztésére vonatkozéan kisebb, mint 10-5, a
kozszolgéltatds kiesésére és a kulturdlis 6rokség elvesztésére vonatkozdan kisebb,
mint 10-4,
b) ha a 12. mellékletben foglalt tabldzatban foglalt épitmények villimvédelme
megfelel az ott leirtaknak,

Bdvebben a kiilonéllé Villamvédelmi kockdzatelemzésben €s terviejezetben.

7. Tulfesziiltség, illetve elektromagneses zavarok elleni védelem:

1. Tulfesziiltségvédelem:

Az épiilet értékesebb elektronikus berendezései masodlagos, elektroméagneses,
villamimpulzus, vagy egyéb eredetli halozati tulfesziiltség elleni védelmére az MSZ-
IEC 1312.sz. szabvany szerinti haromlépcsds védelmet terveztiink.

A T1+T2 osztilyd (kombindlt) tdlfesziiltséglevezetoket a villamos fdelosztéban, a
finomvédelmi késziilékeket a megrendeld kiilon igény szerint helyezi el, kozvetleniil a
csatlakozoaljzatoknal.

A finomvédelmi késziilékeket a kiviteli terv szerinti csatlakozdsi pontokon kell
beépiteni a fokozott védelmet igényld elektronikus berendezések konkrét telepitési
pontjait figyelembe véve.
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2. Elektromagneses zavarok elleni védelem:

Az informatikai rendszereket az er6saramu halézat felol érd zavarok elleni védelem
megvaldsitasa érdekében a kiilonboz6 haldézatok egymas kozelében torténd parhuzamos
vezetését keriilni kell.

Az er@sdramu rendszerekben a kritikus helyeken és vezetékszakaszokon (informatikai
késziilékek és rendszerek kozelében) arnyékolt vezetékeket kell alkalmazni, illetve j6
magneses drnyékolast nydjté horganyzott acél kdbeltalcakat kell beépiteni.

8. Erintésvédelem:

Az épiiletben a villamos berendezések érintésvédelmét a vonatkozé szabvany
elSirasainak figyelembe vételével alakitottuk ki. Altalanos érintésvédelemként nullazast,
TN rendszert alkalmaztunk. Az épiileteken beliili kisfesziiltségli elosztéhdlozat a
tdpponti elosztoktdl kiindulva 230V-os fesziiltségszinten 2P+f haromvezetékes, 400V-
os fesziiltségszinten 3P+N+f 6tvezetékes rendszerii. Az épiileten beliili nagykiterjedési
fémtargyakat, valamint az egyéb gépészeti hdlézatok fém csdvezetékeit (flités, giz, stb.)
egyenpotencidlra hozé halézatba kell kotni. A kozponti EPH csomépontot az épiilet
villamos fdelosztdjandl terveztiik kialakitani. Ide kell bekotni az érintésvédelmi és
villamvédelmi foldeléseket, tovabba az épiiletalapozds vb. foldelését is.

9. Kivitelezés, iizembe helyezés:

A villamos berendezések kivitelezése részletes, kiviteli szintll tervdokumentacio
birtokdban, az abban tipus szerint meghatdrozott szerelési anyagok felhasznéldsaval
végezhetd. Az elkésziilt villamos berendezések szigetelési ellenélldsa meg kell feleljen
az MSZ HD 60364-6:2007. sz. szabvanyban meghatarozott értékeknek. A szigetelési
ellendllds mérését a szabvany elbirdsai szerint kell végezni, a mért értékeket
jegyzokonyvben kell rogziteni. A szerelés befejezése utdn a kivitelezd a szerelés
kozbeni esetleges véltoztatdsokat felvezetve ataddsi dokumentaciot koteles osszeallitani
és az iizemeltetonek datadni. Az iizembe helyezés el6tt el kell végezni a vonatkozd
szabvanyok szerinti érintésvédelmi, kdbelszigetelés-mérési, stb. méréseket és csak
kielégitd mérési eredmények esetén szabad a villamos berendezéseket tizembe helyezni.

Szeged, 2017.08.28.

Horvath Henrik

épiiletvillamos tervezd

Kamarai szam: 06-0933

Nyilv. szam: 06-60073

Villamos tervezoi szam: V/60/2007
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TERVEZOI NYILATKOZAT
Agroszolgaltato csarnok
(6782 Morahalom, Roszkei ut 34.)

Erosaramau Kiviteli tervéhez

Ezen kiviteli terv megfelel a 191/2009. (IX.15.) Korményrendelet, a 17/2008. (VIIL. 30.)
NFGM rendelet az épitésiigyi hatdsdgi eljardsokrdl, valamint a telekkialakitasi és az
épitészeti-miiszaki dokumentaciok tartalmarél eldirdsa, valamint az ETV 31 § 1,24
bekezdése, az 54/2014 (XI1.05) BM. szamu, az Orszdgos Tluzvédelmi Szabdlyzat (OTSZ)
kiadasarél szolé rendelet, az 1993. évi XCIII. szamd, a munkavédelemrdl szold torvény
eldirdsainak, a fentiekhez még kapcsolddd, altalanos érvényli rendeleteknek, eseti, vagy helyi
hat6sdgi eldirdsoknak, valamint a magyar nemzeti szabvanyoknak egészségvédelmi és
kornyezetvédelmi eldirdsoknak. A tervezés soran szabvanytol, eldirdstol valod eltérés nem valt
sziikségessé. A Kiviteli terv alapja a rendelkezésemre bocsétott épitészeti tervek és a
kérelmezdk altal eloterjesztett elképzelések. Kijelentem, hogy a sziikséges tervezoi
jogosultsagokkal rendelkezem.

Szeged, 2017.08.28.

Horvath Henrik

épiiletvillamos tervezd

Kamarai szam: 06-0933

Nyilv. szam: 06-60073

Villamos tervezoi szam: V/60/2007



