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B-B METSZET TERVEZETT

A-A METSZET TERVEZETT

C-C METSZET TERVEZETT

 rétegrendek    
P1. térburkolat    
  térburkolat 8 cm 
  marosihomok 3 cm 
  tömörített salakágyazat 25 cm 
  termett talaj   
     
P2. talajon fekvő hidegpadló    
  gres tip. lapburk., ragasztva 0,8 cm 
  padlókiegyenlítő 0,2 cm 
  aljzatbeton 5 cm 
  extrudált PS hab hőszig 7 cm 
  mod. bit. lem. vízszigetelés 1 rtg. 
  aljzatbeton 10 cm 
  kavicsterítés (tömörített) 15 cm 
  termett talaj   
     
F3. padlásfödém    
  símított aljzatbeton 6 cm 
  PE techn. fólia  1 rtg. 
  Austrotherm AT-N100 2×6 cm 
  PE párazáró fólia 1 trg. 
  monolit vb. tartószerkezet 20 cm 
  vakolat 1 cm 
     
T4. tető    
  Hőszigetelt tetőpanel 10 cm 
  acél profil tartószerkezet   
     
P5. ipari padló    
  ipari padló burk. 0,8 cm 
  vasalt aljzatbeton 20 cm 
  extrudált PS hab hőszig 7 cm 
  mod. bit. lem. vízszigetelés 1 rtg. 
  aljzatbeton 10 cm 
  homokos kavics 15 cm 
  termett talaj   
     
P6. szervízakna - padló    
  lapburk., ragasztva, saválló fuga 1,5 cm 
  vízzáró vb. ellenlemez padló (pentaflex duzzadó szalag) 30 cm 
  szerelőbeton 10 cm 
  tömörített kavicságyazat 30 cm 
  termett talaj   
     
H7. szervízakna - fal    
  lapburk., ragasztva, saválló fuga 1,5 cm 
  alagút fala (vízzáró vasbeton) (pentaflex duzzadó szalag) 30 cm 
  termett talaj   
     
H8. fal    
  Baumit nemesvakolat   
  hőszigetelés 10 cm 
  Porotherm 30 N+F 30 cm 
  belső vakolat 1,5 cm 
  glettelés, festés 0,5 cm 
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