Gaznyomas-szabalyzé és mérd allomas
MGMT-G4 méré

Gazterhelés max.: 4,4 m3/h
EKB-10-G53 nyomasszabalyzé

Csatlakozas meglévé gazvezetékhez

Jelmagyarazat

Gazvezeték szabadon

Tervezd: Nyitrai Kéroly G-K/19-0214
Terv: 8200 Veszprém, Csererdei Gt 9, tel.: 30/9568173
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C63 Fuggbleges koncentrikus flistgaz elvezetés D80/125 i 0
Remeha inditéidom méréponttal 80/125 mm "
Tricox ellendrzd egy. idom 80/125 mm PAEEGOC sz. i
Tricox egyenescsd 80/125 mm PACS607C sz. 4 db. i
Tricox ferde tetd boritas 80/125 mm FT30C sz. "
Tricox tet@atvezetd 80/125 mm PATA 60 sz. i
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2 = REMEHA
& Quinta Pro 45
o Qn=45,7 kW
gazt.: 0,9-4,4 m3/h
1 csatl.: 3/4"
% IPX4D
3/4"
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Epitmény helye: AGRO Szolgdltatd csarnok Rajzszbm:
6782 Morahalom, Roszkei Gt 34. HRSz.: 914 Gg—01
P P . M.a.:
Iroda rész gaz fuggoleges csdterv 1:50
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