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Épület: Agroszolgáltató csarnok
Mosóberendezés

Tervező: Nyitrai Károly
Dátum: 2017.08.20.
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Tüzelőberendezés: 1 Mosó kazán
Teljesítmény: 115 kW
Hatásfok: 92 %
Tüzelési teljesítmény: 125 kW
Légellátási tényező: 0,2952
Fogyasztás: 10,5 kg/h
Fűtőanyag elnevezése: Fűtőolaj

Égéstermék összetétel (m3/m3):
Széndioxid (CO2) 0.6269
Víz (H2O) 0.3719

Minimális levegőszükséglet: 11.260 m3/kg
Száraz égéstermék: 10.520 m3/kg
Nedves égéstermék: 12.010 m3/kg
Max. CO2 koncentráció: 15.40 %
Normál sűrűség: 1.304 kg/m3
Égéstermék tömegáram: 56,2 kg/h
Harmatponti hőmérséklet: 74.4 °C

Égési levegő tömegáram: 50,54 kg/h

Égéstermék hőmérséklet: 150 °C
Készülék huzatigény: -100 Pa
Ventilátor nyomása: 200 Pa
Csatlakozási méret: 120*60 mm
Környezeti levegő hőm.: tfűtött

a/1 szakasz Proschorn DW - Alkon duplafalú na. egyenes ellenőrző idom DN 100/160
Magasság: 0,44 m
Vezetési hossz: 0,44 m
Környezeti hőmérséklet: tkülső
Külső hőátadási tényező: 23 W/m2K
Kör réteg adatok: belső átmérő vastagság hőv. tényező

0,1 m 0,6 mm 16,2 W/mK
0,1012 m 28,8 mm 0,039 W/mK
0,1588 m 0,6 mm 16,2 W/mK

Külső átmérő: 0,16 m

Abszolút érdesség: 1 mm

a/2 szakasz Proschorn DW - Alkon duplafalú na. hosszelem 1000mm DN 100/160
Magasság: 5 m
Vezetési hossz: 5 m
Környezeti hőmérséklet: tfűtött
Külső hőátadási tényező: 23 W/m2K
Kör réteg adatok: belső átmérő vastagság hőv. tényező

0,1 m 0,6 mm 16,2 W/mK
0,1012 m 28,8 mm 0,039 W/mK
0,1588 m 0,6 mm 16,2 W/mK

Külső átmérő: 0,16 m

Abszolút érdesség: 1 mm
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a/3 szakasz Proschorn DW - Alkon duplafalú na. hosszelem 1000mm DN 100/160
Magasság: 0,4 m
Vezetési hossz: 0,4 m
Környezeti hőmérséklet: tkülső
Külső hőátadási tényező: 23 W/m2K
Kör réteg adatok: belső átmérő vastagság hőv. tényező

0,1 m 0,6 mm 16,2 W/mK
0,1012 m 28,8 mm 0,039 W/mK
0,1588 m 0,6 mm 16,2 W/mK

Külső átmérő: 0,16 m

Abszolút érdesség: 1 mm

a/4 szakasz Proschorn DW - Alkon duplafalú na. DÜSE EN PLUS szélnyomás elleni végelem
(csak N1 , D üzemmódra) DN 100/160
Magasság: 0,13 m
Vezetési hossz: 0,13 m
Környezeti hőmérséklet: tkülső
Külső hőátadási tényező: 23 W/m2K
Kör réteg adatok: belső átmérő vastagság hőv. tényező

0,1 m 0,6 mm 16,2 W/mK
0,1012 m 28,8 mm 0,039 W/mK
0,1588 m 0,6 mm 16,2 W/mK

Külső átmérő: 0,16 m

Abszolút érdesség: 1 mm
Ellenállás tényező: 1,6

téli enyhe állapot variáció (túlnyomásos égéstermék elvezető nyomás feltételek ellenőrzése)

Kémény nyugalmi nyomása: PH = 20,35 Pa
Kémény ellenállása: PR = 13,40 Pa
Szélnyomás: PL = 0,00 Pa

Kémény belépési pontjának túlnyomása: PZO = -6,95 Pa PR - PH + PL

Tüzelőberendezés maximális nyomáskülönbsége: PWO = 100,00 Pa
Levegő bevezetés huzatigénye: PB = 4,00 Pa
Összekötőelem ellenállása: PFV = 0,00 Pa

Kémény belépési pontjának max. nyomáskülönbsége: PZOe = 96,00 Pa PWO - PFV - PB

A PZO <= PZOe nyomásfeltétel TELJESÜL.
A PZO <= PZexcess nyomásfeltétel TELJESÜL.

Égéstermék áramlástechnikai biztonsági tényező: SE = 1,5
Frisslevegő áramlástechnikai biztonsági tényező: SEB = 1,2
Nem állandósult hőmérsékletek miatti módosító tényező: SH = 0,5
Légköri nyomás: pL = 101325 Pa
Külső levegő hőmérséklete: tL = 15 °C
Külső levegő relatív páratartalma: ϕL = 60 %

Tüzelőberendezések eredményei:
Séma
jel

Típusjel m
[kg/h]

mNL

[kg/h]
mWc

[kg/h]
n

[-]
PW

[Pa]
1 Mosó kazán 56,160 - 56,160 0,30-100,00

Szakaszok eredményei:
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Szakasz
index

Típusjel wm

[m/s]
PR

[Pa]
PH

[Pa]
te

[°C]
to

[°C]
tm

[°C]
tio

[°C]
tsp

[°C]
tu

[°C]
m

[kg/h]
a/1 Proschorn DW - Alkon duplafalú na. egyenes ellen 2,35 0,22 1,62 150,0 147,5 148,8 118,2 74,4 15,0 56,2
a/2 Proschorn DW - Alkon duplafalú na. hosszelem 1000mm DN 100/1602,28 7,27 17,07 147,5 123,3 135,0 100,3 74,4 20,0 56,2
a/3 Proschorn DW - Alkon duplafalú na. hosszelem 1000mm DN 100/1602,20 0,50 1,26 123,3 121,5 122,4 97,7 74,4 15,0 56,2
a/4 Proschorn DW - Alkon duplafalú na. DÜSE EN PLUS szélnyomás elleni végelem (csak N1 , D üzemmódra) DN 100/1602,20 5,42 0,40 121,5 120,9 121,2 97,3 74,4 15,0 56,2

téli hideg állapot variáció (száraz égéstermék elvezető hőmérséklet feltétel ellenőrzése)

Falhőmérséklet a kitorkolásnál: tiob = 113,7 °C
Határhőmérséklet: tg = 74,4 °C
A Tiob >= Tg hőmérsékletfeltétel TELJESÜL.
Falhőmérséklet a kitorkolás előtti szakasznál: tirb = 114,1 °C
A Tirb >= Tg hőmérsékletfeltétel TELJESÜL.

Égéstermék áramlástechnikai biztonsági tényező: SE = 1,5
Frisslevegő áramlástechnikai biztonsági tényező: SEB = 1,2
Légköri nyomás: pL = 101325 Pa
Külső levegő hőmérséklete: tL = -15 °C
Külső levegő relatív páratartalma: ϕL = 60 %

Tüzelőberendezések eredményei:
Séma
jel

Típusjel m
[kg/h]

mNL

[kg/h]
mWc

[kg/h]
n

[-]
PW

[Pa]
1 Mosó kazán 56,160 - 56,160 0,30-100,00

Szakaszok eredményei:
Szakasz
index

Típusjel wm

[m/s]
PR

[Pa]
PH

[Pa]
te

[°C]
to

[°C]
tm

[°C]
tio

[°C]
tsp

[°C]
tu

[°C]
m

[kg/h]
a/1 Proschorn DW - Alkon duplafalú na. egyenes ellen 2,35 0,22 2,26 150,0 148,3 149,1 128,0 74,4 -15,0 56,2
a/2 Proschorn DW - Alkon duplafalú na. hosszelem 1000mm DN 100/1602,31 7,42 24,88 148,3 134,0 141,0 119,7 74,4 20,0 56,2
a/3 Proschorn DW - Alkon duplafalú na. hosszelem 1000mm DN 100/1602,27 0,54 1,93 134,0 132,6 133,3 114,1 74,4 -15,0 56,2
a/4 Proschorn DW - Alkon duplafalú na. DÜSE EN PLUS szélnyomás elleni végelem (csak N1 , D üzemmódra) DN 100/1602,26 5,57 0,62 132,6 132,1 132,3 113,7 74,4 -15,0 56,2

nyári állapot variáció (túlnyomásos égéstermék elvezető nyomás feltételek ellenőrzése)

Kémény nyugalmi nyomása: PH = 16,02 Pa
Kémény ellenállása: PR = 13,46 Pa
Szélnyomás: PL = 0,00 Pa

Kémény belépési pontjának túlnyomása: PZO = -2,56 Pa PR - PH + PL

Tüzelőberendezés maximális nyomáskülönbsége: PWO = 100,00 Pa
Levegő bevezetés huzatigénye: PB = 4,00 Pa
Összekötőelem ellenállása: PFV = 0,00 Pa

Kémény belépési pontjának max. nyomáskülönbsége: PZOe = 96,00 Pa PWO - PFV - PB

A PZO <= PZOe nyomásfeltétel TELJESÜL.
A PZO <= PZexcess nyomásfeltétel TELJESÜL.

Égéstermék áramlástechnikai biztonsági tényező: SE = 1,5
Frisslevegő áramlástechnikai biztonsági tényező: SEB = 1,2
Nem állandósult hőmérsékletek miatti módosító tényező: SH = 0,5
Légköri nyomás: pL = 101325 Pa
Külső levegő hőmérséklete: tL = 32 °C
Külső levegő relatív páratartalma: ϕL = 60 %

Tüzelőberendezések eredményei:
Séma
jel

Típusjel m
[kg/h]

mNL

[kg/h]
mWc

[kg/h]
n

[-]
PW

[Pa]
1 Mosó kazán 56,160 - 56,160 0,30-100,00
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Szakaszok eredményei:
Szakasz
index

Típusjel wm

[m/s]
PR

[Pa]
PH

[Pa]
te

[°C]
to

[°C]
tm

[°C]
tio

[°C]
tsp

[°C]
tu

[°C]
m

[kg/h]
a/1 Proschorn DW - Alkon duplafalú na. egyenes ellen 2,35 0,22 1,30 150,0 147,8 148,9 122,2 74,4 32,0 56,2
a/2 Proschorn DW - Alkon duplafalú na. hosszelem 1000mm DN 100/1602,28 7,29 13,43 147,8 124,7 135,9 102,8 74,4 26,0 56,2
a/3 Proschorn DW - Alkon duplafalú na. hosszelem 1000mm DN 100/1602,21 0,50 0,97 124,7 123,1 123,9 102,8 74,4 32,0 56,2
a/4 Proschorn DW - Alkon duplafalú na. DÜSE EN PLUS szélnyomás elleni végelem (csak N1 , D üzemmódra) DN 100/1602,21 5,44 0,31 123,1 122,6 122,9 102,4 74,4 32,0 56,2

A számítás az MSZ EN 13384-1 és MSZ EN 13384-2 szerint készült.

........................
aláírás
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