Epiilet: Agroszolgaltaté csarnok
Moséberendezés

Tervezo: Nyitrai Kéroly

Datum: 2017.08.20.
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Tiizel6berendezés: 1
Teljesitmény:
Hatasfok:

Tiizelési teljesitmény:
Légellatési tényezd:
Fogyasztas:
Fiitéanyag elnevezése:

Egéstermék osszetétel (m3/m3):

Széndioxid (CO2)
Viz (H20)

Minimélis levegdsziikséglet:

Széaraz égéstermék:
Nedves égéstermék:

Max. CO2 koncentrici6:
Normdl slirliség:
Egéstermék tomegaram:
Harmatponti hdmérséklet:

Egési levegd tomegiram:

Egéstermék hémérséklet:
Késziilék huzatigény:
Ventilator nyomaésa:
Csatlakoz4si méret:
Kornyezeti levegd hém.:

a/l szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:
Kiils6 hdatadasi tényezo:
Kor réteg adatok:

Kiilsd 4tmérd:
Abszolut érdesség:

a/2 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:
Kiils6 hdatadasi tényezo:
Kor réteg adatok:

Kiils6 atméro:

Abszolut érdesség:
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Moso6 kazan
115 kW

92 %

125 kW
0,2952

10,5 kg/h
Fiitéolaj

0.6269
0.3719

11.260 m3/kg
10.520 m3/kg
12.010 m3/kg
15.40 %
1.304 kg/m3
56,2 kg/h
74.4 °C
50,54 kg/h
150 °C

-100 Pa

200 Pa

120*60 mm
tfitott

Proschorn DW - Alkon duplafali na. egyenes ellenérzé idom DN 100/160

0,44 m
0,44 m
tkiilso

23 W/m2K

belsd atmérd vastagsag

0,1 m 0,6 mm

0,1012 m 28,8 mm

0,1588 m 0,6 mm
0,16 m

1 mm

hév. tényezd
16,2 W/mK
0,039 W/mK
16,2 W/mK

Proschorn DW - Alkon duplafali na. hosszelem 1000mm DN 100/160

5m

5m

tfutott

23 W/m2K

belsé atmérd vastagsag

0,1 m 0,6 mm

0,1012 m 28,8 mm

0,1588 m 0,6 mm
0,16 m

1 mm

hév. tényezd
16,2 W/mK
0,039 W/mK
16,2 W/mK
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a/3 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hdatadasi tényezo:

Kor réteg adatok:

Kiilsd 4tmérd:
Abszolut érdesség:

a/4 szakasz

Proschorn DW - Alkon duplafali na. hosszelem 1000mm DN 100/160
0,4 m

0,4 m

tkiils6

23 W/m2K

belsd atmérd vastagsag
0,1m 0,6 mm
0,1012 m 28,8 mm
0,1588 m 0,6 mm
0,16 m

1 mm

hév. tényezd
16,2 W/mK
0,039 W/mK
16,2 W/mK

Proschorn DW - Alkon duplafali na. DUSE EN PLUS szélnyomas elleni végelem

(csak N1, D iizemmédra) DN 100/160

Magassag:
Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:

Kiils6 hdatadasi tényezo:

Kor réteg adatok:

Kiilsd 4tmérd:
Abszolut érdesség:
Ellenallas tényezo:

0,13 m

0,13 m

tkiils6

23 W/m2K

belsd atmérd vastagsag
0,1m 0,6 mm
0,1012 m 28,8 mm
0,1588 m 0,6 mm
0,16 m

1 mm
1,6

hév. tényezd
16,2 W/mK
0,039 W/mK
16,2 W/mK

téli enyhe allapot variacié (tilnyomasos égéstermék elvezeté nyomas feltételek ellenorzése)

Kémény nyugalmi nyomasa:

Kémény ellenillasa:
Szélnyomas:

Kémény belépési pontjanak tilnyomasa:

Tiizel8berendezés maximalis nyomaskiilonbsége:
Levegd bevezetés huzatigénye:
Osszekotdelem ellenallasa:

Kémény belépési pontjanak max. nyomaskiilonbsége:

A PZO <= PZOe nyomasfeltétel TELJESI'jL."
A PZO <= PZexcess nyomasfeltétel TELJESUL.

Egéstermék aramlastechnikai biztonsagi tényezo: S
Frisslevegd aramlastechnikai biztonsagi tényez6: S
Nem allandésult hdmérsékletek miatti médosité tényezé: S

p

Légkori nyomas:

Kiils6 levegd hémérséklete:
Kiils6 levegd relativ paratartalma:

Tiizel6berendezések eredményei:

Séma Tipusjel
jel
1 Mosé kazan

Szakaszok eredményei:
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PH =20,35 Pa
PR =13,40 Pa
PL =0,00 Pa
PZO =-6,95 Pa PR - PH + PL
PWO =100,00 Pa
PB =4,00 Pa
PFV =0,00 Pa
PZOe =96,00 Pa Pwo - PFV - PB
E i 1,5
EB =12
- =05
L =101325Pa
t, =15°C
¢L =60 %
m mNL  Mmwe n Pw
[kg/h] [kg/h] [kg/h] [ [Pa]
56,160 - 56,160 0,30-100,00
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Szakasz Tipusjel

index

a/l Proschorn DW - Alkon duplafald na. egyenes elle
a/2 Proschorn DW - Alkon duplafald na. hosszelem 1
a/3 Proschorn DW - Alkon duplafald na. hosszelem 1
a/4 Proschorn DW - Alkon duplafald na. DUSE EN [

W Pr Pu
[m/s] [Pa] [Pa]
2,35 022 1,62
2,28 727 17,07
2,20 0,50 1,26
220 542 040

te to
[°CI  [°C]
150,0 1475
147,5 1233
123,3 121,5
121,5 1209

téli hideg allapot variacié (szaraz égéstermék elvezeté homérséklet feltétel ellenorzése)

Falhomérséklet a kitorkolasnal: tob =113,7 °C
Hatarhémérséklet: t =74,4 °C

A Tiob >= Tg hémérsékletfeltétel TELJESUL. £

Falhomérséklet a kitorkolas elotti szakasznél:“ ty =114,1°C

A Tirb >= Tg hémérsékletfeltétel TELJESUL.

Egéstermék dramlastechnikai biztonsagi tényezé: Sg =15
Frisslevegd aramléstechnikai biztonsagi tényezd: Sep =12

Légkori nyomas: P =101325 Pa
Kiilsd levegd hdmérséklete: t; =-15°C
Kiils6 levegd relativ paratartalma: q)L =60 %
Tiizel8berendezések eredményei:

Séma Tipusjel m mNL  Mwe

jel [kg/h] [kg/h] [kg/h]

1 Mosé kazan 56,160 - 56,160
Szakaszok eredményei:

Szakasz Tipusjel Wm Pr Pu
index [m/s] [Pa] [Pa]
a/l Proschorn DW - Alkon duplafald na. egyenes elle 2,35 0,22 2,26
a2 Proschorn DW - Alkon duplafald na. hosszelem 1 2,31 7,42 24,88
a/3 Proschorn DW - Alkon duplafald na. hosszelem 1 2,27 0,54 1,93
a/4 Proschorn DW - Alkon duplafald na. DUSEENT 226 5,57 0,62

n Pw
-1 [Pa]
0,30-100,00

te to
[°C1  [°C]
150,0 148,3
148,3 134,0
134,0 132,6
132,6 132,1

nyari allapot variacié (tilnyomasos égéstermék elvezeté nyomas feltételek ellenorzése)

=16,02 Pa
= 13,46 Pa

Kémény nyugalmi nyomasa:

Kémény ellenillasa:

Szélnyomas:

Kémény belépési pontjanak tilnyomasa:
Tiizel8berendezés maximalis nyomaskiilonbsége:

Levegd bevezetés huzatigénye:
Osszekotdelem ellenallasa:

Kémény belépési pontjanak max. nyomaskiilonbsége:

A PZO <=PZOe nyomasfeltétel TELJESI'jL."
A PZO <= PZexcess nyomasfeltétel TELJESUL.

Egéstermék aramlastechnikai biztonsagi tényezo:
Frisslevegd aramlastechnikai biztonsagi tényez6:

Nem allandésult hdmérsékletek miatti médosité tényezo:
Légkori nyomas:

Kiils6 levegd hémérséklete:

Kiils6 levegd relativ paratartalma:

Tiizel6berendezések eredményei:
Séma Tipusjel

jel

1 Mos6 kazan

[kg/h]
56,160

=0

,00 Pa

=-2,56 Pa
=100,00 Pa

=4
=0

,00 Pa
,00 Pa

96,00 Pa

=15

=12

=0,5
=101325 Pa
=32°C
=60 %

mnL
[kg/h]

mwe
[ke/h]
- 56,160

PR-PH+PL

WO T FV

n Pw
[-] [Pa]
0,30-100,00
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tm
[°C]
148,8
135,0
122,4
121,2

tm

[°C]

149,1
141,0
133,3
132,3

tio
[°C]
118,2
100,3

97,7

97,3

tio

[°C]

128,0
119,7
114,1
113,7

tSp
[°C]
74,4
74,4
74,4
74,4

tsp

[°C]

74,4
74,4
74,4
74,4
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tll
[°C]
15,0
20,0
15,0
15,0

tu

[°C]

-15,0

20,0
-15,0
-15,0

T
(kg

4
4

4

r
(ke

4



Szakaszok eredményei:
Szakasz Tipusjel
index

a/l Proschorn DW - Alkon duplafald na. egyenes elle
a2 Proschorn DW - Alkon duplafald na. hosszelem 1
a/3 Proschorn DW - Alkon duplafald na. hosszelem 1
a/4 Proschorn DW - Alkon duplafali na. DUSE EN I

Wm
[m/s]
2,35
2,28
2,21
2,21

Pr Pu

[Pa] [Pa]
0,22 1,30
7,29 13,43
0,50 0,97
544 031

te
[°C]
150,0
147,8
124,7
123,1

A szamitas az MSZ EN 13384-1 és MSZ EN 13384-2 szerint késziilt.
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alairas

to tm tio tsp
[°C1 [°Cl [°C] [°C]
147,8 1489 1222 744
124,7 1359 102,8 744
123,1 1239 102,8 744
122,6 1229 1024 744
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tu
[°C]
32,0
26,0
32,0
32,0

r
(ke

4



