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A 
ÁLTALÁNOS FEJEZET 

 
 
 

TERVEZŐI MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT 
 
 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. sz. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfele- 

lően kijelentem,    hogy  ez  a   tervdokumentáció  a  létesítményre   és   üzemeltetésére   vonat- 

kozó tervezéskor érvényben lévő  jogszabályok, szabványok  és   egyéb   hatósági   előírások 

alapján készült. 

 

Az azokban foglalt rendelkezéseknek a munkavédelmi fejezetben leírtak szerint tettem eleget. 
 

A szükséges tervezési jogosultsággal rendelkezem. 
 
 
 
 

Nyitrai Károly sk. 
épületgépész mérnök 

GK19-0214 
 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

A tárgyi gépészeti tervdokumentációban alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az 
általános érvényű eseti és hatósági előírásoknak, úgy mint: 

2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról 111/2003. (VII. 29.) Korm. sz. rendelet A föld- 
gázellátásról szóló 2003. évi XLII. sz. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉ- 
TESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA (1. sz. módosí- 
tás) Lezárva: 2006.06.26. (GMBSZ) 
MSZ EN 12007-1,-3 Gázellátó rendszerek. Legfeljebb 16 bar üzemi nyomású csővezetékek. MSZ 
EN 12007-2 Gázellátó rendszerek - Csővezetékek 16 bar maximális üzemi nyomásig - 2. rész: 
Polietilénre vonatkozó specifikus funkcionális ajánlások (MOP 10 bar-ig bezárólag) MSZ EN 
12732 Gázellátó rendszerek. Acélcsövek hegesztése. Műszaki követelmények. 104/2006. (IV. 28.) 
Kormány rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi 
műszaki szakértői jogosultság szabályairól 4/2002. (II. 20.) SZCSM – EüM együttes rendelet az 
építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 
MSZ EN 1443 Égéstermék elvezető berendezések. Általános követelmények. MSZ EN 13384-1,2 
Égéstermék elvezető berendezések. Hő-, és áramlástechnikai méretezés 1. és 2. rész 253/1997. (XII. 
20.) Korm. sz. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 
- Gyártók, beszállítók előírásai 
- Munkavédelmi előírások (1993. évi XCIII. Törvény) 
- Szerződéses dokumentumok 



4
 

- Építő és Szerelőipari Kivitelezési Szabályzat 
- Országos Területfejlesztési és Építési Követelmények (OTÉK) 
- 28/2011. (IX.6.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
- Munkával kapcsolatos hatósági előírások 
- 9/2001. (IV.5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről 
- 51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet az építőipari kivitelezési, valamint a 

felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési 
naplóról 

- 33/2000. (III. 17.) Kormány rendelet a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel 
összefüggő egyes feladatokról 

- Műszaki leírások 
- Költségvetés előírásai 
- ÉVM műszaki előírások 
- MSZ-04-140-2 Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. 
- MSZ EN 12828:2003 Épületek fűtési rendszerei. Vízfűtéses rendszerek tervezése. 
- MSZ EN 12831:2003 Épületek fűtési rendszerei. Hőszükséglet-számítási módszer. 
- MSZ EN ISO 13790:2005 Épületek hőtechnikai viselkedése. A fűtési energiaigény számítása. 
- MSZ-04-132 Épületek vízellátása. 
- MSZ-04-134 Épületek csatornázása. 

A létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a létesítésben közremű- 
ködők feladata, amelynek teljesítésében együtt kell működniük. 

Alulírott gépész tervező nyilatkozom, hogy a létesítmény tervezése, kivitelezése, használatba 
vétele és üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a 
tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelmények megtartásával történhet. 
Alulírott gépész tervező nyilatkozom, hogy a létesítmény tervezése során a vonatkozó tűzvédelmi 
előírásokat betartottam. 

 
TERVEZŐI TŰZVÉDELMI NYILATKOZAT 

 
Az 1996. évi XXXI. Törvény III. fejezet 21. § (3) bek. alapján kijelentem, hogy az építési engedé- 
lyezési dokumentáció készítése során az alábbi rendelet vonatkozó fejezeteit tartottam be: 
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet - az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
Alulírott felelős tervező a jelen nyilatkozatban kijelentem, hogy a tervezési feladat teljesítése során 
a fenti rendeletben írtakat betartottam. 
A dokumentáció előírásainak és a tűzvédelemről szóló egyéb rendeleteknek megfelel, ezért a terv 
szerint kivitelezett létesítmény a biztonságos munkavégzés, üzemeltetés tárgyi feltételeit biztosítja. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Veszprém, 2017. augusztus 

Nyitrai Károly sk. 
épületgépész mérnök 

GK19-0214 
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B 
BELSŐ VÍZ-CSATORNA TERVFEJEZET 

 
 

B E L S Ő V Í Z 
 

Tartalomjegyzék 
 
 
 
 

1. ELŐZMÉNYEK 
 
 

2. KIALAKÍTÁS ISMERTETÉSE 
 
 

3. MŰSZAKI MEGOLDÁS ISMERTETÉSE 
 
 Kiinduló adatok 

 
 Hidegvízellátás 

 
 Meleg vízellátás 

 
 
 
 
 
 

1. ELŐZMÉNYEK 
 
 
 
Új szolgáltató csarnok épül irodai résszel kiegészítve,. egy régebbi épület elbontása után. 
Saját zöldmezős beruházás. 
A tervezés építész adatszolgáltatás és egyeztetés alapján készült. 
A telken megtalálhatók a közmű csatlakozások, illetve csatlakozási lehetőségek. 

 
Az építés során az irodai rész földszintjén 2 WC blokk és 2 kézmosási lehetőség lesz kialakít- 
va. 
A csarnok részben mosó berendezésnek van víz igénye. 

 
Az épület ellátó vízvezetéke a régi épület csatlakozásáról megoldható. 
A csatorna csatlakozása a meglévő szociális épületnél illetve a csarnok résznél új bekötéssel 
alakítható ki. 
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2. KIALAKÍTÁS ISMERTETÉSE 

 
 

Hidegvízellátás 
 

Az épület a meglévő csatlakozásról KPE vezetékkel külön-külön az irodai rész és csarnok. 
Az irodai vizes blokkok felállás készül. 
Az új irodai belső vízvezeték hálózat ötrétegű COMAP műanyag vezetékből készül 6 mm-es 
hő és párazáró szigeteléssel, az előírásoknak megfelelően. 
A csarnoki mosó berendezéshez Geberit Mapress épül ki. 

 
 
Meleg vízellátás 

 

Az épületet melegvíz ellátását 1 db. Austria Email GBS 150 1,2 tárolóval biztosítjuk.  
Cirkulációs vezeték is kiépítésre kerül. 
Az új belső vízvezeték hálózat ötrétegű COMAP műanyag vezetékből készül 6 mm-es hő és 
párazáró szigeteléssel, az előírásoknak megfelelően. 

 
 
 

3. MŰSZAKI MEGOLDÁS 
 
 
 Kiinduló adatok 
 

Az éves hidegvíz felhasználás: 3,5 m3/nap; 1350 m3/év 
Tervezett vezeték rendszernél figyelembe vett beépített fogyasztók: 

- 5 db. mosdó 
- 3 db. W.C. 
- 11 db. kád 
- 1 db. zuhany 
- 1 db mosogató 
- mosó berendezés 

A hidegvíz igény maximum 9 m3/nap. 

 
 Hidegvízellátás 

 

A hidegvízvezeték a földszinti kazánházban lép az épületbe. A belépési pont utána Honeyweel 
függőleges szűrő és elzáró szerelvény kerül beépítésre. 
A hideg vízvezeték hálózat ötrétegű előszigetelt COMAP műanyag vezetékből készül részben 
oldalfalban, részben aljzatban szerelve előszigetelten 
A vizesblokkok csatlakozó vezetékei külön-külön elzárókat kapnak.  

 
 

 Meleg vízellátás 
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A meleg víz igény: maximum 0,80 m3/nap max. 50°C-os vízhőmérséklettel a leendő bővítés 
sel. 
A meleg vízellátást 1 db. Austria Email GBS 150 1,2 indirekt tárolóval oldjuk meg. 
A tároló fűtését kondenzációs gázkazánról biztosítjuk. 

. 
A meleg vízvezeték hálózat ötrétegű előszigetelt COMAP műanyag vezetékből készül részben 
oldalfalban, részben aljzatban szerelve előszigetelve. 
A vizesblokkok csatlakozó vezetékei külön-külön elzárókat kapnak. 
A meleg víz hálózat cirkulációs vezetékkel van ellátva. 
A minden vizesblokk be van kötve a cirkulációs hálózatba. 
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C 
FŰTÉS TERVFEJEZET 

 
 
 
 

F Ű T É S 
 

Tartalomjegyzék 
 
 
1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

 
 
2. ELŐZMÉNYEK 

 
 
3. MŰSZAKI MEGOLDÁS ISMERTETÉSE 

 
 Kiinduló adatok 

 
 Kazánok és kiegészítő berendezések 

 
 Hőleadók 

 
 Szabályozás 

 
 Számítási mellékletek 

 
 
 

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
 
 

Az érvényben lévő szabványoknak megfelelően készült a hőveszteség számítás. 
Külső hőmérséklet -15°C, belső hőmérsékletek rendeltetéstől függően 16°C - 24°C. 

 
A határoló szerkezetek rétegeit építész adatok és egyeztetések alapján határoztuk meg. 

 
A fűtési rendszer kielégíti a mai előírásokat szabályozás és környezetvédelmi szempontból 
is. 

 
 
 

2. ELŐZMÉNYEK 
 
 
 
A gépészeti tervezésben megrendelői kérésre figyelembe vettem a meglévő szociális épület 
hőigényét és kazánházi csatlakozás lehetőségét. 
Az iroda épület földszintjére padlófűtést terveztem. 

A csarnok épületben radiátoros fűtés van kialakítva. 
A kazánházban még két radiátoros kör csatlakoztatható. meglévő szociális épület és az iroda 
épületrész tetőtere. 
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A fűtési körök a kazánházi helyiségben elhelyezett osztó-gyűjtőről indulnak, és önállóan sza- 
bályozottak. 
A hőtermelő típusa: kondenzációs gázkazán és meleg víz ellátáshoz indirekt tároló. A 

fűtési rendszert a mai elvárásoknak megfelelően szabályozással látjuk el. 

 
 
 

3. MŰSZAKI MEGOLDÁS ISMERTETÉSE 
 
 
 
 Kiinduló adatok 
 

A csarnok és iroda épület fűtési hőigénye: 

Tervezett – Csarnok és irodarész 
 

Téli hőveszteség: 

Radiátorok összteljesítménye: 

Felületfűtés összteljesítménye: 

Felületfűtés össz vesztesége: 

Helyiségek: 
Helyiség  Funkciója 
neve 

29.5 kW

25.2 kW

5.4 kW

1.1 kW

 

A V tt Qt tny Qny Qnymax Tmax Ak 

[m2] [m3] [°C] [W] [°C] [W] [W] [h] [m2] 
11 Haszongép tároló 130,56 723,3 15 8640 26 2424 2424 10 441,23
12 Haszongép szárító 64,8 358,99 15 3584 26 1033 1033 10 185,98
13 Haszongép mosó 64,8 358,99 15 3584 26 1033 1033 10 185,98
14 Haszongép fertőtlenítő 64,8 358,99 15 3846 26 1036 1036 10 215,89
01 Ügyféltér 26,62 71,874 22 1308 26 541 928 17 45,115
02 Iroda 8,01 21,627 22 613 26 277 291 9 23,778
02/1 Kazánház 4,4 11,88 16 194 26 128 265 13 9,8
03 Mosdó 1,925 5,1975 20 79 26 -5 -5 0 1,925
04 WC 1,75 4,725 20 129 26 14 34 13 6,475
05 Mosdó 1,925 5,1975 20 112 26 -2 -1 7 4,895
06 WC 1,75 4,725 20 151 26 16 46 14 9,175
07 Öltöző 16,56 44,712 24 1085 26 109 661 17 38,7
08 Tároló 11,55 31,185 22 521 26 293 306 9 18,975
09 Monitoring 10,29 27,783 22 824 26 608 615 9 28,245
     
     
     
     
     

 

 Kazánok és kiegészítő berendezések 
 
 

A kazánházban kerül elhelyezésre a kondenzációs gázkazán. 
Típusa: RemehaQuinta Pro 45. (Vagy ennek megfelelő műszaki színvonalú és teljesítményű 
termék). 
A kazán teljesítménye megfelel, mivel melegvíznek előnykapcsolása van és az összes hőigény 
41 kW. 
A kondenzációs kazán saját szivattyúval rendelkezik és egy hidraulikus váltón keresztül dol- 
gozik az osztó-gyűjtőre. 
Hidraulikus váltó típusa: SINUS 80/50. 
Osztó-gyűjtő NA80-1000 5 fűtési körrel, plusz kazán vezeték fogadó csonk. 
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Mindkét egység gyári hőszigeteléssel van ellátva. 
Az osztó-gyűjtőre kerülnek a körönkénti keverőszelepes és szivattyús egységek. 
A körök kialakítása: 

1. HMV szivattyús kör 
- szivattyú: WILO Stratos PICO 25/1-6. 
2. Csarnok fűtés szivattyús kör 
- szivattyú: WILO Stratos PICO 30/1-6. 
3. Iroda földszint fűtés keverőszelepes kör 
- szivattyú: WILO Stratos PICO 25/1-6. 
- keverőszelep: Siemens VXP 45-20, SSB31 motor. 

 
 
 

 Hőleadók 
 
 

 
- Iroda épület földszint 

Padlófűtés. 
A fűtés kazánházi osztóra csatlakozik a padlófűtés osztó-gyűjtő. 
Az osztó-gyűjtő COMAP térfogatáram szabályzókkal. 
A gerincvezeték a kazánházban Geberit Mapress szénacél cső, a függőleges vezeték 
anyaga COMAP ötrétegű műanyag cső 6 mm hőszigeteléssel. 
A csatlakozási pontokra elzárókat kell beépíteni. 

 

p1 
Összes felület: 10.0 m2 Összes teljesítmény: 886 W 
Tömegáram: 152.9 kg/h Fektetési mód: spirális (bifiláris) 
Előremenő közeghőmérséklet:  40.0 °C Visszatérő közeghőmérséklet: 35.0 °C 

993.2 kg/m3 

4172 J/kgK 
 

Helyiségnév Mező Osztás A Q l te tv 

index [mm] [m2] [W] [m] [°C] [°C] 
Iroda földszint\01 1 200 10,00 886/- 50,0 40,0/- 35,0/- 

 
p2 
Összes felület: 10.0 m2 Összes teljesítmény: 886 W 
Tömegáram: 152.9 kg/h Fektetési mód: spirális (bifiláris) 
Előremenő közeghőmérséklet:  40.0 °C Visszatérő közeghőmérséklet: 35.0 °C 

993.2 kg/m3 

4172 J/kgK 
 

Helyiségnév Mező Osztás A Q l te tv 

index [mm] [m2] [W] [m] [°C] [°C] 
Iroda földszint\01 1 200 10,00 886/- 50,0 40,0/- 35,0/- 

 
p3 
Összes felület: 8.0 m2 Összes teljesítmény: 721 W 
Tömegáram: 118.7 kg/h Fektetési mód: spirális (bifiláris) 
Előremenő közeghőmérséklet:  40.0 °C Visszatérő közeghőmérséklet: 34.8 °C 

Közeg típusa: normál víz Sűrűség:
Kinematikai viszkozitás: 

Fűtőmezők: 

0.686 *10-6 m2/s Fajhő: 

Közeg típusa: normál víz Sűrűség:
Kinematikai viszkozitás: 

Fűtőmezők: 

0.686 *10-6 m2/s Fajhő: 
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Közeg típusa: normál víz Sűrűség: 993.2 kg/m3
 

Kinematikai viszkozitás: 0.688 *10-6 m2/s Fajhő: 4172 J/kgK 

Fűtőmezők: 
Helyiségnév 

 

Iroda földszint\02 1 150 8,00 721/- 53,3 40,0/- 35,0/- 
 
 

p4 
Összes felület: 6.0 m2 Összes teljesítmény: 662 W 
Tömegáram:  114.2 kg/h Fektetési mód: spirális (bifiláris) 
Előremenő közeghőmérséklet:  40.0 °C Visszatérő közeghőmérséklet: 35.0 °C 
Közeg típusa: normál víz Sűrűség:  993.2 kg/m3

 

Kinematikai viszkozitás: 0.686 *10-6 m2/s Fajhő: 4172 J/kgK 

Fűtőmezők: 
 

Helyiségnév Mező 
index 

Osztás
[mm] 

A
[m2] 

Q
[W] 

l
[m] 

te 

[°C] 
tv 

[°C] 
Iroda földszint\03 1 200 1,50 147/- 7,5 40,0/- 35,0/- 
Iroda földszint\04 1 150 1,50 165/- 10,0 40,0/- 35,0/- 
Iroda földszint\05 1 150 1,50 165/- 10,0 40,0/- 35,0/- 
Iroda földszint\06 1 100 1,50 185/- 15,0 40,0/- 35,0/- 

 
p5 
Összes felület: 7.0 m2 Összes teljesítmény: 622 W 
Tömegáram:  107.3 kg/h Fektetési mód: spirális (bifiláris) 
Előremenő közeghőmérséklet:  40.0 °C Visszatérő közeghőmérséklet: 35.0 °C 
Közeg típusa: normál víz Sűrűség:  993.2 kg/m3

 

Kinematikai viszkozitás: 0.686 *10-6 m2/s Fajhő: 4172 J/kgK 

Fűtőmezők: 
Helyiségnév 

 

Iroda földszint\07 1 100 7,00 622/- 70,0 40,0/- 35,0/- 
 
 

p6 
Összes felület: 9.6 m2 Összes teljesítmény: 767 W 
Tömegáram:  132.4 kg/h Fektetési mód: spirális (bifiláris) 
Előremenő közeghőmérséklet:  40.0 °C Visszatérő közeghőmérséklet: 35.0 °C 
Közeg típusa: normál víz Sűrűség:  993.2 kg/m3

 

Kinematikai viszkozitás: 0.686 *10-6 m2/s Fajhő: 4172 J/kgK 

Fűtőmezők: 
Helyiségnév 

 

Iroda földszint\07 2 150 9,56 767/- 63,7 40,0/- 35,0/- 
 
 

p7 
Összes felület: 11.3 m2 Összes teljesítmény: 920 W 
Tömegáram:  158.8 kg/h Fektetési mód: spirális (bifiláris) 
Előremenő közeghőmérséklet:  40.0 °C Visszatérő közeghőmérséklet: 35.0 °C 
Közeg típusa: normál víz Sűrűség:  993.2 kg/m3

 

Kinematikai viszkozitás: 0.686 *10-6 m2/s Fajhő: 4172 J/kgK 

Fűtőmezők: 
Helyiségnév 

 

Iroda földszint\08 1 200 11,30 920/- 56,5 40,0/- 35,0/- 
 
 

p8 
Összes felület: 5.1 m2 Összes teljesítmény: 516 W 
Tömegáram:  89.0 kg/h Fektetési mód: spirális (bifiláris) 
Előremenő közeghőmérséklet: 40.0 °C Visszatérő közeghőmérséklet: 35.0 °C 
Közeg típusa: normál víz Sűrűség:  993.2 kg/m3

 

Mező Osztás A Q l te tv 

index [mm] [m2] [W] [m] [°C] [°C] 

Mező Osztás A Q l te tv 

index [mm] [m2] [W] [m] [°C] [°C] 

Mező Osztás A Q l te tv 

index [mm] [m2] [W] [m] [°C] [°C] 

Mező Osztás A Q l te tv 

index [mm] [m2] [W] [m] [°C] [°C] 
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Kinematikai viszkozitás: 0.686 *10-6 m2/s Fajhő: 4172 J/kgK 

Fűtőmezők: 
 

Helyiségnév Mező Osztás A Q l te tv 

index [mm] [m2] [W] [m] [°C] [°C] 
Iroda földszint\09 1 100 5,14 516/- 51,5 40,0/- 35,0/- 

 
 
 
 
 

m3 

gK 
 

Helyiségnév Mező Osztás A Q l te tv 

index [mm] [m2] [W] [m] [°C] [°C] 
Iroda földszint\09 1 100 5,14 516/- 51,5 40,0/- 35,0/- 

 

- Csarnok épület 
Radiátoros fűtés. 
A fűtés kazánházi osztóra csatlakozik a föld alatti Uponor ecoflex távvezetékkel. 
A falon kívüli gerinc vezeték Geberit Mapress szénacél cső. 
A csatlakozási pontokra elzárókat kell beépíteni. 

 

Helyiségnév 
Üzemi épület - 11 

Jele 
1 

Radiátor típusjel 
PURMO CV22-900-1200 

Q 
2655 

te  
70 

tv 

55 
L 

1200 
H 
900

  2 PURMO CV22-900-1400 3097 70 55   1400 900
  3 PURMO CV22-900-1400 3097 70 55   1400 900
Üzemi épület - 12 1 PURMO CV22-900-1600 3540 70 55   1600 900
Üzemi épület - 13 1 PURMO CV22-900-1600 3540 70 55   1600 900
Üzemi épület - 14 1 PURMO CV22-900-2000 3982   70 55   2000 900

 
 
 

- Iroda tetőtér 
Radiátoros fűtés csatlakozási lehetőség. 
A fűtés kazánházi osztóra csatlakozik a COMAP előszigetelt vezték. 
A csatlakozási pontokra elzárókat kell beépíteni. 

 
 
 

3.4. Szabályozás 
 
 

A kazánt külső hőmérséklet függvényében szabályozzuk. 
Körönkénti szabályozás keverőszeleppel és szivattyúval történik, a külső-belső hőmér- 
séklet figyelembevételével. 

 
A szabályzók típusai: SIEMENS 1 db. Albatros 2.3C és 1 db. AVS 75.390 kiegészítő 
modul szabályzók valamint 2 db. . QAA 75.611 terem kezelő és 2 db. QAA 58.110 bel- 
téri. 
A szabályzók a fűtési köröket és a HMV termelést és a napkollektorokat szabályozzák. 

p9 
Összes felület: 

 
5.1 m2

 

 
Összes teljesítmény: 516 W 

Tömegáram: 89.0 kg/h Fektetési mód: spirális (bifiláris) 
Előremenő közeghőmérséklet: 40.0 °C Visszatérőközeghőmérséklet: 35.0 °C 
Közeg típusa: 
Kinematikai viszkozitás: 

normál víz 
0.686 *10-6 m2/s 

Sűrűség: 993.2 kg/ 
Fajhő: 4172 J/k 

Fűtőmezők:  
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A melegvíz termelésnek előnyt biztosítva kisebb beépített hőtermelő szükséges. 
 

Körönkénti teremkezelők kerülnek beépítésre. A szabályzó egységek tartalmazzák a 
szükséges érzékelőket és csatlakozókat. 
A szabályozó szelepek és motorok típusa: SIEMENS. 
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D 
GÁZELLÁTÁS TERVFEJEZET 

 
 

G Á Z E L L Á T Á S 
 

Tartalomjegyzék 
 
 
1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

 
 
2. ELŐZMÉNYEK 

 
 
3. MŰSZAKI MEGOLDÁS ISMERTETÉSE 

 
 Kiinduló adatok 

 
 Készülékek és vezetékek 

 
 Füstgáz elvezetés 

 
 Légellátás 

 
 Mosó berendezés füstgáz elvezetés 

 
 
 

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
 

Az érvényben lévő szabványoknak és a szolgáltató előírásainak megfelelően kell a gázellátó 
rendszereket kialakítani. 

 
2. ELŐZMÉNYEK 

 
Az elbontásra került épület falán lévő nyomásszabályzó-mérő állomás használjuk az új épü- 
lethez. 
Az épület gáz ellátása jelenleg is megvan, üzemelő rendszer. 

 
 

3. MŰSZAKI MEGOLDÁS ISMERTETÉSE 
 
 
 Kiinduló adatok 
 

Az épület gáz igénye: 
 
Meglévő összes igény 4,4 m3/h 

 
 

 Készülékek és vezetékek 
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Kondenzációs gázkazán beépítése és új belső vezetéket átalakítunk ki. 
Nyomvonala és mérete terv szerint. 

 
3.3. Füstgáz elvezetés 

 

A kazán a kazánházban van elhelyezve. 
Külön légellátásra nincs szükség. 
A készülék füstgáz elvezetése saját rendszerrel történik tetőn keresztül, függőlegesen. 
Kémény méretezés mellékelve. 

 
 Légellátás 

 

Kazán: 
A gázkazán légellátása a készüléknek szabadból megoldott. 

 
 Mosó berendezés fütgáz elvezetés 

 

A mosó berendezés füstgáz elvezetését hőszigetelt kéménnyel terveztem. 
A berendezés füstgáz csonkjához átmeneti idom szükséges. 
A kémény típusa: Proschorn-Alkon NA100/160. 

Kémény méretezés mellékelve. 
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E 
SZELLŐZÉS TERVFEJEZET 

 
S Z E L L Ő Z É S 

 
Tartalomjegyzék 

 
 

1. ELŐZMÉNYEK 
 
 

2. KIALAKÍTÁS ISMERTETÉSE 
 
 

1. ELŐZMÉNYEK 
 
 

Az iroda épület részben kialakitandó a WC-mosdókban friss levegő 
bevitele és elszívása szükséges. 
Oldalfali ventilátorok kerülnek az elszívásra. 
A friss levegő bevitelét ablakba épített szellőzőkkel kell megoldani terv szerint. 
A csarnok mosó részeiben elszívás szükséges. 

 
 

KIALAKÍTÁS ISMERTETÉSE 
 

1.WC-mosdók 
 

A helyiségek elszívását Helios Minivent M1/100F ventillátorokkal oldjuk meg. 
A ventilátor kifújása oldalfalon keresztül történik. 
A friss levegő bevitelét az iroda helyiségek ablakba épített szellőzőkkel kell megoldani a terv 
szerint. 
A friss levegő beáramlása a belső ajtók résein keresztül áramlanak. Amennyiben jól záródó 
ajtók lesznek, akkor a mosdó helyiségek aljába rácsot kell építeni. 

 
2.Csarnok mosó helyiségei 

 

A helyiségekben keletkező pára miatt elszívás szükséges. 
A tervezett elszívási légmennyiség 2970 m3/h helyiségenként. 
A ventilátorok oldalfalba építhetők, típusai: 
Helios HWW 355/4. 

 
 

Veszprém, 2017. augusztus 
 

Nyitrai Károly sk. 
épületgépész mérnök 

GK19-0214 


