MUSZAKI KIEGESZITESEK

Szolgaltato csarnokok épitése (2. eljaras)

targyu kozbeszerzési eljarasban

Tisztelt Ajanlattevok!

Kérjiik, hogy a kiadott terveket az alabbi eltérésekkel értékeljék és a koltségvetés szerint
adjak meg arajanlatukat.

Haszongéptarold csarnok:

Epiiletvillamosséag

1. A belsd lampatestek mennyisége a felére csokkent, igy a koltségvetés ,,Lampatestek”™

1-es tétel mennyisége 15 db-ra valtozik.

2. A leng6 csatlakozoaljzatok nem keriilnek kiépitésre. A ,,Szerelvények” fejezetben a

14-es tétel 0 db-ra valtozik.

3. A kiiltéri mozgasérzékeld 2 db helyett csak 1 db keriil beépitésre. A ,,Szerelvények”

fejezetben a 13-as tétel 1 db-ra valtozik.

4. Csatlakozoaljzatok nem keriilnek kiépitésre. A ,,Szerelvények” fejezetben a 11-es tétel

0 db-ra vialtozik.

5. A fenti mddositasok értelmében a 3x1,5 mm?2 tomor rézkabel mennyisége valtozik. A

,Kabelek és vezetekek™ fejezetben a 1-es tétel 11 fm-re valtozik.

6. A véddcsovek mennyisége is megvaltozik a modositasok hatésara, igy a ,,Véddcsovek

,

¢s tartoszerkezetek™ fejezetben a 7-es tétel 200 fm-re valtozik.

Epitészet

1.

2.

A csarnok épiilethez tervezett 6 db szekcionalt kapu nem keriil megépitésre. Ezek a
tételek 0 db-bal szerepeljenek.

A szekciondlt kapuk kozé és folé tervezett 10 cm szendvicspanel oldalfal is elhagyasra
kertil. Az épiilet csak 3 oldalu bealloként fog funkciondlni.

Az épiiletnél a belsd aljzat €s ipari padlé nem fog elkésziilni. Az 0j aljzat termd talaj
lesz.

A kiils6 falon a vakolat elhagyasra keriil, mert 5 cm-es hdszigetelés keriil fel, melyet
nemes vakolattal kell lezarni.



Agro- szolgaltato csarnok:

Epiiletvillamossag
1. Beltéri paramentes ipari lampatest mennyisége csokkentve lett. A ,,Lampatestek”
fejezetben a 1-es tétel 25 db-ra valtozik.
2. A felletre szerelt lampatestek mennyisége csokken. A ,,Lampatestek” fejezetben a 4-es
tétel 8 db-ra valtozik.
3. A kiltéri fényvetd lampatest mennyisége is csokken. A ,,Lampatestek” fejezetben a 5-

0Os tétel 2 db-ra valtozik.

A kiiltéri mozgasérzékeld mennyisége csokken. A ,,Szerelvények™ fejezetben a 13-as
tétel 01 db-ra valtozik.

Csatlakoz6 aljzatok mennyiségei is csokkennek. A ,,Szerelvények™ fejezetben a 12-es
tétel 0 db-ra valtozik. A ,,Szerelvények” fejezetben a 11-es tétel 0 db-ra valtozik.

A fenti mennyiségi modositdsok miatt a vezetékek hossza is valtozik az alabbiak
szerint. A ,,Kabelek és vezetékek” fejezetben a 3-as tétel 1310 fm-r61 1000 fm-re
csokken. A 2-es tétel 488 fm-rol 400 fm-re csokken. Az 1-es tétel 623 fm-r6l 500 fm-
re csOkken.

A védbesé mennyisége is valtozik. A ,,Véddcsovek és tartdoszerkezetek™ fejezetben az
1-es tétel 1200 fm-rdl 1000 fm-re csokken.

Epiiletgépészet

1.

2.

~

4

A fitésnél a REMEHA kazan helyett Ariston kondenzacids gazkazan keriil
felszerelésre ugyanolyan miiszaki tartalommal, mint az el6z6ekben méretezett kazan.
A futés fejezetben a szivattyik mennyiségei is csokkennek. Az Osszekotés a régi
épiilettel késobb keriil kiépitésre mas projekt keretében. Igy a 23-as tétel 1 db-ra
modosul, a 24-es tétel is 1 db-ra modosul.

A fiités fejezetnél a régi épiilettel vald Osszekotés kiépitését nem kell kiépiteni csak a
falsikig. Igy a 37-es tétel 55 fm-r6l 15 fm-re valtozik.

A viz és csatorna fejezetnél a keringetd szivattyll nem kertil beépitésre. A 14-es tétel 0
db-ra médosul.

A viz- csatorna fejezetnél a 2 db atemeld szivattyll nem kertil beépitésre, az aknak sem
épiilnek meg. fgy a 33-as tétel 0 db-ra modosul. Helyette padloosszefolyd fog
megépiilni.

Vizmelegito beépitése sziikséges, 1 db 150 literes.

Sziikséges szamolni a viz és csatorna vezetékek nyomasprobaival.

A vizvezeték fertOtlenitése és vizmintavétele sziikséges.

Epitészet

1.

2.

A meglévo épiilet bontasaval nem kell kalkulalni. A munkateriilet taddsara elbontasra
keriil, melyrdl a teriilet tulajdonosa gondoskodik.

Az autobeallohoz tervezett 2 db szerel6 akna nem valosul meg, mert a telephelyen mar
van 1 db szerel6akna. igy a ,,Helyszini beton és vasbeton” fejezetben a vizzard beton
mennyisége 0 m3-re csokken.



3. A mosé berendezéshez tervezett kémény dija szerepel a gépészeti koltségvetés
gazellatas fejezetében. Igy a épitészet ,.égéstermék elvezetd” fejezet 1-es tétele 0 db-ra
modosul.

4. A ,lakatosszerkezetek” fejezetben a kiskapu ¢és nagykapu készitésével nem kell
kalkulalni, mert azt a csarnokok és a telephely tizemeltetdje elkésziti. Igy a 2-ik tétel 0
db-ra modosul.

5. A nyilaszarok mennyiségei az aldbbiak szerint csokkennek: A 3-as tételben szerepld
jobbos beltéri ajtobol egyik sem keriil beépitésre, igy 0 db-ra csékken a mennyisége.
Az 5-6s tételben szerepld jobbos bejarati ajtobol 1 db nem é€piil meg, igy csak 3 db
keriil beépitésre.



